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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34, Ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2021

roku poz. 2351
WEWNETRZNEJ

budynku

oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY

INSTALACJI GAZOWEJ dla istniejgcego mieszkalnego

jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11, dziatka 11/4, 2495/3, obreb 0001

Strumien Miasto (jedn.

z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

ewidenc. 240311_4 Strumien Miasto) zostat wykonany zgodnie

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJAL]\IOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen Branza sanitarna Grudzien 2021r.

Irena Swarowska

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
nr 315/80 Kt




CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla budowy wewnetrznej instalacji gazu
dla istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11,
dziatka 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311_4 Strumien Miasto).

1. Podstawa i zakres opracowania, kat. obiektu budowlanego.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

e Umowy z inwestorem,

o Ustalen z inwestorem dotyczacych zakresu projektu

e projektu budowlanego: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11
W STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
wykonanego przez FIRMA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA inz. bud. Marek Weglorz
43-400 Cieszyn, ul. Jastrzebia 33

e warunkéw przylgczenia gazu do sieci gazowej W125/0000130117/00001/2022/00000
z dnia 26.09.2022

o wizji lokalnej,

e obowigzujgcych norm i wytycznych branzowych.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu dla istniejgcego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Kategoria obiektu budowlanego: | — budynek mieszkalny jednorodzinny.

2. Sposéb uzytkowania
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie kociot gazowy c.o. dwufunkcyjny (20 kW) zlokalizowany w kottowni

w poziomie parteru przedmiotowego budynku

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu - opis ogéiny.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, dla ktérego projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu, znajduje sie
w Strumieniu, obreb 0001 Strumien Miasto, na dziatkach nr 11/4, 2495/3. Obiekt jest jednokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Aktualnie w budynku nie ma wewnetrznej instalaciji
gazu.
Obiekt bedzie pemit funkcje budynku mieszkalnego dostosowanego dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Do ogrodzenia dziatki, na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, doprowadzone zostanie
przytagcze gazu niskiego cisnienia PE DN 63. Zakonczone zostanie uktadem pomiarowym w skrzynce
gazowej usytuowanej przy ogrodzeniu posesji (wg odrebnego opracowania).

Projektowania instalacja gazu prowadzona bedzie w gruncie (na obszarze dziatki 11/4 obreb 0001 Strumien
Miasto) od punktu gazowego zlokalizowanego w skrzynce w linii ogrodzenia do przedmiotowego budynku,
a nastepnie w przedmiotowym budynku przez piwnice, przedpokdj oraz tazienke do pomieszczenia kottowni.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

— ilos¢ kondygnacji naziemnych =1

— ilos¢ kondygnacji podziemnych =1

— powierzchnia uzytkowa pomieszczenia kottowni = 6,53 m?
— kubatura pomieszczenia kottowni =17,30 m3

5. Informacja o warunkach geotechnicznych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Wodnej z dn. 25.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(dz. U. z dn. 27.04.2012 r. poz. 463) projektowang inwestycje, tj. Wykopy do gtebokosci 1,2 m wykonywane
przy uktadaniu rurociggow zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne.

Rozpoznane podioze w zdecydowanej wiekszosci charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

6. Zapewnienie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Przedmiotowy budynek zostanie dostosowany dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych zgodnie
z opracowaniem REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH wykonanym przez FIRMA
PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWA inz. bud. Marek Weglorz 43-400 Cieszyn, ul. Jastrzebia 33.

7. Wplyw na srodowisko — nie dotyczy.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

Projektowana instalacja gazu ma za zadanie doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ50)
do kotta gazowego 2 - funkcyjnego, usytuowanego w poziomie parteru przedmiotowego budynku. Ponadto
w sktad projektowanej instalacji wchodzi system powietrzno-spalinowy odprowadzajgcy spaliny
i doprowadzajgcy powietrze do w/w kotfa.

Przytacze gazu $redniego cisnienia PE DN 63 doprowadzone zostanie do ogrodzenia dziatki, na ktorej
Zlokalizowany jest przedmiotowy budynek. Zakoinczone zostanie uktadem pomiarowym w skrzynce gazowej
usytuowanej przy ogrodzeniu posesiji (wg odrebnego opracowania).

Trase zewnetrznej czesci wewnetrznej instalacji gazu projektuje sie na dziatce nr 11/4, réwnolegle do jej
zachodniej granicy, rozpoczynajgc od punktu pomiarowego. Wejscie instalacji do budynku nalezy wykonaé
na potudniowej Scianie budynku i dalej instalacje wprowadzi¢ poprzez piwnice, przedpokdj i tazienke

do pomieszczenia kottowni.

8.1. Przewody.
Przewdd instalacji gazowej od miejsca wigczenia do punktu redukcyjno-pomiarowego (za gazomierzem),

tacznie z odcinkiem o dtugosci 2,00 m za szafkg gazowg z kurkiem gtéwnym, powinien by¢ wykonany z rur
stalowych DN25 tgczonych przez spawanie. Przejscie PE/stal 32/25 nalezy wykonaé w odlegtosci 0,5 m
od szafki gazowej z kurkiem gtdwnym i punktem redukcyjno — pomiarowym. Do budowy zewnetrznej
(podziemnej) czesci wewnetrznej instalacji gazu zaprojektowano rure HDPE — PE100 SDR11 32x3,0mm.



Rura do srednicy 50mm moze by¢ zgrzewana za pomocg ksztattek elektrooporowych. Przewdd instalacji
gazowej zewnetrznej zostanie doprowadzony do budynku mieszkalnego, do jego $ciany potudniowej.
Odcinek instalacji gazowej zewnetrznej przed $ciang zewnetrzng budynku nalezy wykonaé¢ z rury stalowej
DN25 stosujac przejscie PE/stal 32/25 w odlegtosci 0,50 m od sciany budynku. Odcinek instalacji gazowej
na zewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych instalacyjnych, typ sredni czarny, ze szwem wg PN 80
/H-74219 z zastosowaniem pofgczen gwintowanych. Potgczenia gwintowane wykonac przy uzyciu tasmy
teflonowe;.

Przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby minimalne przykrycie
wynosito 0,80 m.

Pozostalg czes¢ instalacji gazowej (wewnagtrz budynku) wykonac¢ z rur i ksztalttek miedzianych wg PN-EN
1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych. Potgczenia rur wykona¢ w systemie potgczen zaprasowywanych do instalacji gazowych

Z miedzi.

Srednice przewodéw wewnetrznej instalacji gazowej podano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody
poziome w budynku prowadzi¢ ze spadkiem 4%. w kierunku kurka gtéwnego lub w kierunku przyboréw
gazowych. Przewody gazu prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz pod stropem, uwzgledniajgc trase
projektowanych dla budynku instalacji wodociggowej, instalacji c.o, wentylacyjnej oraz instalacji elektryczne;.
Poziome odcinki instalacji gazowych montowa¢ w odlegtosci min. 0,1 m powyzej innych przewoddéw
instalacyjnych (w przypadku gdy gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza — ponizej przewodow
elektrycznych urzadzen iskrzacych). Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie zinnymi przewodami
instalacyjnymi uktadac¢ nalezy w odlegtosci co najmniej 0,02 m od tych przewodow.

Ponadto przewody gazowe prowadzi¢ nalezy w odlegtosci 600 mm od umieszczonych na Scianach lub
wnekach bezpiecznikéw elektrycznych, gniazd wtykowych jezeli nie sg te ostatnie umieszczone we wnekach
oddzielnych przegréd ogniowych.

Przewody gazowe mogg krzyzowac sie z kablami energetycznymi bez dodatkowych zabezpieczen, lecz
powinny by¢ umieszczone dla gazu o ciezarze wtasciwym mniejszym od 1.0 (gaz Izejszy od powietrza) nad
kablami. Od wymiaréw j.w. dopuszczalne sg odchylenia w granicach 5%.

Rury stalowe przebiegajace przez sciany nosne, a rury miedziane przebiegajgce przez wszelkie przegrody
budowlane, nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym z kohcami wystajgcym
po 3 cm z kazdej przegrody. Odlegtosci miedzy uchwytami dla rury miedzianej o srednicy 22 x 1,0 powinny
bys nie wieksze niz 2,0 m. Na pionowych odcinkach rur o srednicy do 22 mm podang odlegtos¢ mozna
zwiekszy¢ o0 30%.

Obcigzenie kotkow nie moze przekroczy¢ 100 N, a ukfad mocowan powinien uniemozliwi¢ odpadniecie

przewodow gazowych w wypadku pozaru (nawet po rozszczelnieniu potgczenh lutowanych).

8.2. Urzadzenia gazowe
Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 2-funkcyjny o mocy 20 kW (obiegi
C.0. oraz przygotowanie C.w.u.).
Eksploatacja kotta odbywaé sie bedzie zzasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz, przy pomocy
systemu spalinowo-powietrznego (praca kotta z zamknietg komorg spalania niezalezna od powietrza

W pomieszczeniu):



8.3. System powietrzno-spalinowy

Ze wzgledu na to, iz eksploatacja kotta gazowego bedzie sie odbywac z zasysaniem powietrza do spalania
z zewnatrz, zaprojektowano system powietrzno-spalinowy, ktoéry oprocz odprowadzania spalin, dostarcza do
paleniska powietrze potrzebne do spalania, co umozliwia niezalezng prace od powietrza pomieszczenia.
Odprowadzanie spalin i doprowadzenie powietrza do kotta c.o. odbywac sie bedzie przy pomocy systemu
powietrzno-spalinowego Przewody o s$rednicy 80/125mm ze stali
kwasoodpornej prowadzone wspotosiowo, wyprowadzi¢ przez przepusty dachowe, ponad dach i zakonczy¢
ustnikiem dwu$ciennym

Montazu systemow powietrzno-spalinowych dokonaé nalezy zgodnie z instrukcjg producenta.

Uwaga: Przed rozpoczeciem montazu instalacji odprowadzania spalin nalezy skonsultowaé sie z mistrzem
kominiarskim wtasciwym dla danego rejonu. Przed uruchomieniem instalacja odprowadzania spalin musi by¢

odebrana przez mistrza kominiarskiego (protokét ogledzin kominiarskich).

8.4. Wentylacja pomieszczenia kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng oraz nawiew powietrza dla potrzeb
wentylacji. Dla nawiewu powietrza do wentylacji pomieszczen kottowni nalezy wykona¢ niezamykalny otwér
wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mnigjszej niz 200 cm? o dolnej krawedzi nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi. Dopuszcza sie doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sgsiednich pomieszczen
wyposazonych w niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm?2. Wywiew
zrealizowa¢ nalezy za pomocg niezamykanego otworu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o minimailne;j
powierzchni 200 cm? z kartkg wywiewng zabudowang pod stropem pomieszczenia kottowni.

8.5. Uzbrojenie
Kurek gazowy (przed kottem c.0.,, zamontowaé w sposéb zapewniajacy sprawdzenie szczelnosci
oraz uniemozliwiajgcy jego przypadkowe otwarcie. Ponadto przed kottem gazowymi zamontowac nalezy filtr
siatkowy do gazu. Odbiorniki gazu nalezy fgczy¢ z odgatezieniem za pomocg dwuztgczki lub dtugiego

gwintu.

8.6. Proba szczelnosci
Przed oddaniem do uzytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
oraz nastepnie prébie szczelnosci. Sprawdzenie instalacji winno sie odbywaé zgodnie z wytycznymi
RMSWiA z 16.08.1999 r (Dz.U nr 74 poz 836). Cisnienie probne 0.05 Mpa lub 0.1 Mpa dla pomieszczen
mieszkalnych i zagrozonych wybuchem. Pozytywny wynik - brak spadku cisnienia po 30 minutach

od ustabilizowania sie cisnienia.

9. Uwagi koncowe.

Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych zarzgdzeniach:

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r poz. 1065 z p6zn. zmianami

3. Urzadzenia gazowe PN 86/M-40305.
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Odbior roboét budowlanych.

O zakonczeniu budowy Inwestor jest zobowigzany jest zawiadomié¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego.
Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie, inwestor jest zobowigzany dotgczy¢: oryginat dziennika budowy, oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu budowy, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
oraz o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organéw: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Strazy Pozarnej.

W przypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robdét w stosunku do projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, zatgczone oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Instalacja w czasie swojej eksploatacji winna by¢ poddana corocznemu przeglagdowi oraz probie szczelnosci
wykonanej przez koncesjonowany warsztat instalacyjny.

10.Zestawienie materiatow

Materiat $rednica ilos¢
Rura miedziana twarda 22x1,0 250m
Rura stalowa instalacyjna, typ $redni dn 25 0,50 m
Kolumna stalowa przytgcza gazowego 0,5+1,5m dn 25 2 szt.
Rura HDPE — PE100 SDR11 32x3,0 mm 40m
Zawoér kulowy do gazu dn 20 1 szt
Filtr gazowy dn 20 1 szt
Rura ochronna stalowa L=0,18-0,46 m dn 32 5 szt.
L=0,45m dn 40 1 szt.
Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 2- funkcyjny 20 kW 1 szt.

System powietrzno-spalinowy do pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu
DN 80/125- wyprowadzony ponad dach budynku 1 szt
e  tréjnik dwuscienny z deklem,
e rura dwuscienna ze stali kwasoodpornej 3 x 1,0 m,
e kolano dwuscienne ze stali kwasoodpornej 1 szt,
e  przepust dachowy,

e ustnik dwuscienny

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Kubok
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