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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do SOIIB.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LZW-BAB-K2G *

Pani lrena Krystyna Swarowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0217/01

adres zamieszkania ul. Z.Kossak-Szatkowskiej 14a/8, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwizdezenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34, Ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2021

roku poz. 2351

oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ dla istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11, dziatka 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto (jedn.

ewidenc. 240311 _4 Strumien Miasto) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz z zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen Branza sanitarna Grudzien 2021r.

Irena Swarowska

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
nr 315/80 Kt




CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla budowy wewnetrznej instalacji gazu
dla istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11,
dziatki 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311_4 Strumien Miasto).

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Budowa wewnetrznej instalacji gazu, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zasilajgcej kociot gazowy
c.o. dwufunkcyjny zlokalizowany w poziomie parteru przedmiotowego budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto sg juz w cato$ci zagospodarowane. Na przedmiotowych
dziatkach znajduje sie budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz tereny utwardzone wokét budynku.
Budynek mieszkalny zlokalizowany jest wzdtuz ul. Dolnej (droga publiczna — Gmina), natomiast budynek
gospodarczy zlokalizowany za budynkiem mieszkalnym, przy wschodniej granicy dziatki.

Budynek mieszkalny jest podtgczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne;.
Budynek mieszkalny zostat zlokalizowany od strony potudniowej w odlegtosci 5,50 m od granicy dziatki
drogowej. W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki 11/4 zlokalizowany jest stup linii energetycznej niskiego

napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Skrzynka gazowa z punktem pomiarowym zlokalizowana zostanie w linii ogrodzenia biegngcego réwnolegle
do potudniowej granicy dziatki nr 11/4

Projekt przytgcza gazu niskiego cisnienia PE o $rednicy 63 mm (ci$nienie w sieci dystrybucyjnej: 1,6-2,5 kPa)
zakonczone uktadem pomiarowym (cisnienie w punkcie odbioru gazu: 1,6-2,5 kPa) w skrzynce gazowej
wolnostojgcej stanowi odrebne opracowanie.

Trase zewnetrznej czesci wewnetrznej instalacji gazu projektuje sie na dziatce nr 11/4, réwnolegle do jej
zachodniej granicy, rozpoczynajgc od punktu pomiarowego. Wejscie instalacji do budynku nalezy wykonaé
na potudniowej Scianie budynku idalej instalacje wprowadzi¢ poprzez piwnice, przedpokdj i tazienke

do pomieszczenia kottowni.

3.1.Przewody.
Przewdd instalacji gazowej od miejsca wigczenia do punktu pomiarowego w skrzynce gazowej prowadzgcy pod
powierzchnie terenu, tgcznie z odcinkiem prowadzonym w ziemi o dtugosci 0,5 m od skrzynki, powinien byé
wykonany z rur stalowych DN25 taczonych przez spawanie. Przejscie PE/stal 32/25 nalezy wykonac
w odlegtosci 0,5 m od skrzynki gazowej z kurkiem gtdwnym i punktem redukcyjno — pomiarowym. Do budowy
zewnetrznej (podziemnej) czesci wewnetrznej instalacji gazu zaprojektowano rure HDPE — PE100 SDR11
32x3,0mm. Rura do srednicy 50mm moze by¢ zgrzewana za pomocg ksztattek elektrooporowych. Przewdd
instalacji gazowej zewnetrznej zostanie doprowadzony do budynku mieszkalnego, do jego $ciany potudniowe;.
Odcinek instalacji gazowej zewnetrznej przed sciang zewnetrzng budynku nalezy wykonac z rury stalowej DN25
stosujgc przejscie PE/stal 32/25 w odlegtosci 0,50 m od Sciany budynku. Przewody instalacji zewnetrzne;j

powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby minimalne przykrycie wynosito 0,80 m.



Odcinek instalacji gazowej na zewnatrz budynku (od 0,5 m przed budynkiem do piwnicy) nalezy wykonaé z rur
stalowych instalacyjnych, typ $redni czarny, ze szwem wg PN 80 /H-74219 z zastosowaniem potgczen

gwintowanych. Potgczenia gwintowane wykonac¢ przy uzyciu tasmy teflonowej. |lub réwnowazna

3.2. Strefa kontrolowana dla instalacji gazowej biegnacej w ziemi.
Strefa kontrolowana, ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig instalacji wynosi 1,0 m. W strefie tej nie wolno
wznosi¢ budynkow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca zagrozié¢

trwatosci instalacji gazu biegngcej w ziemi.

3.3. Wykopy.
Trase projektowanej instalacji gazowej biegngcej w ziemi nalezy wytyczy¢ w terenie przez uprawnionego
geodete. Wykonanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno byé poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé wykonywane od istniejgcej
sieci. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokdt wykopu
pozostawi¢ na czas zmroku i w nocy balustrady oswietlone Swiattem koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku
przykrycia szczelnego wykopu do ogrodzenia mozna wykorzystaé tasmy z tworzyw sztucznych. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m , mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Jezeli wykop osiagnie 1 m nalezy wykonac¢
zej$cie do wykopu. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
W okresie zimowym stosowanie zabezpieczen azurowych jest zabronione. W czasie wykonywania wykopow
waskoprzestrzennych za pomocg koparki nalezy wykona¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu
lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Zabronione jest sktadowanie urobku w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Rowniez zabronione jest
sktadowanie urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Przy
wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i
dobrze jg oznakowaé. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia pracownikow klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytyczy¢ doktadng
trase przebiegu pozabudynkowej instalacji gazu. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Kopac¢ na gtebokos¢ okoto
1,0 m. W rzeczywistych warunkach budowy rurociggéw trudno jest unikngé porysowania zewnetrznej
powierzchni rury PE jak réwniez duzych naciskédw punktowych. W przypadku gdy grubo$¢ zarysowan

przekracza 10% grubosci Scianki, uszkodzony fragment rury nalezy wycigc.

3.4.Kolizje.
Przy zblizeniach gazociggéow do elementédw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng
Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach - nie mniej niz 0,2 m.
Przy uktadaniu instalacji zewnetrznej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arota Dz 110
oraz oznaczy¢ miejsce tasmg ostrzegawczg. Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych

kanalizacji kablowych nalezy zastosowac ostony dzielone wzdtuznie. Produkowane sg z polietylenu wysokiej
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gestosci (HDPE). Mogg by¢ stosowane pod drogami, ulicami. Diugos¢ - 2 metry. Skrzyzowanie i zblizenie
z telekomunikacyjng kanalizacjag kablowa i liniami kablowymi.
Nalezy zachowac odlegtos¢ podstawowa:

e 0,5 m dla kabla ziemnego

e 1,0m dla kanalizacji kablowe;j
Przy skrzyzowaniu ze stupem linii napowietrznej nalezy zachowac¢ odlegtos¢ poziomg 1,0 m od stupa linii
energetycznej niskiego i sredniego napiecia, oraz 5,0 m od stupa linii energetycznej wysokiego napiecia.
Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg rury ochronnej a zewnetrzng przewodu kanalizacji lub wody -
nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen potrzebng do wykonania prac montazowych, naprawczych lub
konserwacyjnych dla innych stuzb. Zaistniate skrzyzowania z podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z:

e PN -91/14-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi:

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, |ub réwnowazna

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, |ub réwnowazna

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petno izolowanymi oraz przewodami niepetno izolowanymi, lub réwnowazna

e N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, lub réwnowazna

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
przewodami roboczymi gotymi, lub rownowazna

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. Dz.U. nr 97 poz.1055 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Dz.U nr 219 poz.1864 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjny obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. Dz.U nr63 poz.735 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Przy skrzyzowaniu z cieptociggiem rure gazowg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej w postaci rury PE
preizolowane;.
Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng (w przypadku przebiegu rury gazowej pod rurg kanalizacyjng) rure

gazowa nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej PE.

3.5.1zolacja.
Rury PE nie wymagajg izolacji antykorozyjnej. Nalezy je chroni¢ przed kontaktem z asfaltem, smarem, olejem i
innymi substancjami ropopochodnymi.
Stalowe elementy instalacji gazowej zewnetrznej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ szczelng izolacjg antykorozyjng
np. tasma Polyken (farba podktadowa, dwie warstwy tasmy: czarna wewnetrzna + zétta zewnetrzna) lub inng
o parametrach réwnowaznych. W czesci naziemnej rury stalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowag

oraz nawierzchniowg w kolorze zéttym.
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3.6. Oznakowanie instalacji podziemne;j.
Oznakowanie instalacji gazu biegngcej w ziemi polega na utozeniu zéttej tasmy ostrzegawczej o szerokosci 200
mm na wysokosci 0,4 m nad instalacja gazowa, zaleca sie, aby gtebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej
wzgledem poziomu terenu wynosita 0,3 m. Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny (DY 1x2,5 mm2)

zgodnie z ZN-G-3002 nalezy ukfada¢ w odlegtosci 5 cm od Scianki instalacji gazu.

3.7.Proba szczelnosci instalacji gazu biegnagcej w ziemi.

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie ci$nieniem nie mniejszym niz 0,1 MPa
lecz nie wigkszym niz STP cisnienie proby. Przedmuchiwanie ma na celu usunigcie z przewodow
zanieczyszczenh pozostatych z okresu budowy, jak ziemia, piasek, drobne kamienie, rdza czesci elektrod, woda
itp. Po opuszczeniu rur do wykopu oraz zamknieciu zaslepkami otworow i odgatezien rurocigg nalezy zasypac
warstwg ziemi o grubosci 30 cm, z wyjatkiem stykow, ktore pozostawia sie odkryte. Ziemia uzyta do wypetnienia
przestrzeni bezposrednio otaczajgcej rurocigg nie moze zawiera¢ kamieni, desek i innych materiatdw mogacych
uszkodzi¢ izolacje lub rure PE. Przedmuchiwanie rurociggéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
dostosowang do warunkéw lokalnych. Préby szczelnosci wykonuje sie z zastosowaniem:

e powietrza,

e gazu obojetnego (azot).
Badany odcinek rurociggu powinien by¢ w sposéb wyrazny oznakowany za pomocg znakow i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci okoto 1,5m od miejsca wykonywanych prac w
czesci wydzielonej ,ogrodzonej barierkami 1,1m. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis: ,Uwaga: Proba
cisSnieniowa. Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony".
Komisja odbioru dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia przedsiebiorstwa
montazowego i inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgcego zgodnos¢
wykonawstwa z dokumentacjg techniczng oraz przygotowanie rurociggu do prob. Prébe wykonac zgodnie z
normg PN-92/M-34503 ,,lggzrg\cl\ilggiwiaifﬂg?alacje gazownicze. Proby rurociggdéw” i z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
Czas trwania préby — 24 godzin. Czynnik probny powietrze cisnienie do préby STP =0,21 MPa. Ttoczenie
czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania
szczelnosci STP . Czas stabilizacji temperatury czynnika prébnego dla gazociggéw podziemnych (w godz. h)
powinien wynosic¢

e przy probach wykonywanych z uzyciem sprezarki h = 4 godziny,

e przy probach bez uzycia sprezarki h = 2 godziny .
Po uptywie 2 godz. od chwili osiggniecia cisnienia badania szczelnosci PST nalezy dokona¢ wstepnych ogledzin
rurociggu. Rurociag uznaje sie za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie Zzadnych

nieprawidtowosci (spadkow cisnienia) na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego.

3.8. Zasypywanie wykopow.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci przystepuje sie do zasypywania wykopow. Grunt
wypetniajgcy doty pod ztgczami powinien byé bardzo dokfadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze ubite do

potowy ich wysokosci.


mwegl
Tekst maszynowy
lub równoważna


3.9. Odpowietrzanie i napetnianie gazem nowo wybudowanej instalacji

Przy odpowietrzaniu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e cisnienie gazu przy odpowietrzaniu nie powinno przekracza¢ 1 kPa mierzone na kolumnie wentylacyjnej
(odpowietrzajgcej)

¢ wylot kolumny wentylacyjnej powinien byé wyprowadzony na wysokos¢ nie mniejszg od 3 m ponad poziom
terenu, uziemiony oraz zlokalizowany w bezpiecznej odlegtosci od mozliwych zrédet zaptonu, a usuwana
przez nig mieszanina powietrza i gazu nie powinna dostawac sie do budynku,

e odpowietrzanie nalezy wstrzymac, jezeli we wyptywajgcej mieszance gazowej w wyniku pomiarow
stwierdzono - zawartosc¢ tlenu O2 nie przekraczajaca 2%, lub udziat metanu w ilosci odpowiadajgcej jego
aktualnej zawarto$ci w rozprowadzanym paliwie gazowym, nie nalezy odpowietrzaé urzadzen sieci i
instalacji gazowych podczas wytadowan atmosferycznych.

Przy napetnianiu paliwem gazowym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

e napetnianie paliwem gazowym powinno by¢ poprzedzone nawonieniem tego paliwa,

e  sieci gazowe nalezy napetnia¢ stopniowo

e napetnianie sieci gazowych paliwem gazowym nalezy przerwa¢ w razie stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidtowosci techniczno-technologicznych.

3.10. Przepisy bhp i p.poz. obowigzujace przy budowie instalacji gazu biegnacej w ziemi.

Prace ziemne, montazowe i przetgczeniowe prowadzi¢ zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003-02-06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 1993-08-31 w sprawie BHP w zaktadach produkcji,
przesytania i rozprowadzanie gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe
sieci gazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z 1993 r.).

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektow budowlanych i terenéw

e ( Dz U.Nr80z2006r., poz. 563).

Przy budowie gazociggéw nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami

i uzytkownikami przewodow. W rejonie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy

kontrolne w celu jego doktadnej lokalizacji. Wtgczenie do gazociggu istniejgcego winno by¢é wykonane przez

jednostke upowazniong do wykonywania robét gazo niebezpiecznych iprzeprowadzone zgodnie z

obowigzujgca ,Instrukcjg robdt zwigzanych z eksploatacjg sieci i instalaciji gazowych”. Teren budowy winien byé

zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dla umozliwienia komunikacji pieszych

w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki tak aby byty oparte minimum 1,0 m

poza krawedz wykopu. Temperatura samozaptonu metanu wynosi okoto 650°C. Przy stezeniu gazu w powietrzu

w granicach od ok. 5% do 15% tworzy sie mieszanina wybuchowa, ktérej zapton moze powstagé, jezeli energia

zaptonu jest wieksza od 0,1 mJ. Gaz ziemny nie jest trujacy, ale przy zawartosci w powietrzu powyzej 25 do

30% moze oddziatywa¢ duszaco i odurzajgco na cziowieka (z powodu niedoboru tlenu). Przy diuzszym

przebywaniu w takiej atmosferze moze nastgpi¢ smier¢ przez uduszenie.
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4. Dodatkowe informacje

4.1.Zgodnos¢ z Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

4.2. Strefa konserwatorska
Dziatki oznaczone geodezyjnie nr 11/4, 2495/3 obreb 0001, Strumien Miasto, na ktérych planuje sie roboty
zwigzane wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, znajdujg sie w

strefie ochrony konserwatorskiej ,B” — zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Strumien.

Budynek mieszkalny nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

4.3.Warunki wynikajgce z uzgodnien lokalizacyjnych
W momencie wykonywania niniejszego projektu nie wystepuja skrzyzowania projektowanej instalacji gazu z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Wszystkie skrzyzowania projektowanej wewnetrznej instalacji gazu z wykonywanym w przysztosci uzbrojeniem

terenu wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych gestoréw sieci.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2021 roku poz. 2351

oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r poz. 1065 oswiadczam, ze obszar oddziatywania
projektowanej budowy wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci
Strumien ul. Dolna 11, dziatki 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311_4 Strumien

Miasto) obejmuje tylko teren powyzszych dziatek.

mgr inz. Irena Swarowska

mgr inz. Katarzyna Kubok

11





