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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34, Ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2021 roku poz.

2351

o$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (CZ.

nr 1 PROJEKTU

TECHNICZNEGO) BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEIJ dla istniejagcego budynku

mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11, dziatka 11/4, 2495/3, obreb 0001

Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 _4 Strumien Miasto) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen w Branza sanitarna Grudzien 2021r.

Irena Swarowska

specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji sanitarnych nr 315/80 Kt




CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla budowy wewngtrznej instalacji gazu
dla istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11,

dziatki 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto).

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Budowa wewngtrznej instalacji gazu, dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zasilajacej kociot gazowy

c.0. dwufunkcyjny zlokalizowany w poziomie parteru przedmiotowego budynku.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto sg juz w catosci zagospodarowane. Na przedmiotowych dziatkach
znajduje si¢ budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz tereny utwardzone wokét budynku. Budynek mieszkalny
zlokalizowany jest wzdtuz ul. Dolnej (droga publiczna — Gmina), natomiast budynek gospodarczy zlokalizowany za
budynkiem mieszkalnym, przy wschodniej granicy dziatki.

Budynek mieszkalny jest podlaczony jest do sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej. Budynek
mieszkalny zostal zlokalizowany od strony potudniowej w odlegtosci 5,50 m od granicy dziatki drogowej. W poludniowo-

zachodnim narozniku dziatki 11/4 zlokalizowany jest stup linii energetycznej niskiego napigcia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Skrzynka gazowa z punktem pomiarowym zlokalizowana zostanie w linii ogrodzenia biegnacego rownolegle do
poludniowej granicy dziatki nr 11/4

Projekt przytacza gazu niskiego ci$nienia PE o $rednicy 63 mm (ci$nienie w sieci dystrybucyjnej: 1,6-2,5 kPa)
zakonczone uktadem pomiarowym (ci$nienie w punkcie odbioru gazu: 1,6-2,5 kPa) w skrzynce gazowej wolnostojgcej
stanowi odrgbne opracowanie.

Tras¢ zewnetrznej czesci wewnetrznej instalacji gazu projektuje si¢ na dzialce nr 11/4, rownolegle do jej zachodniej
granicy, rozpoczynajac od punktu pomiarowego. Wejscie instalacji do budynku nalezy wykona¢ na poludniowej $cianie

budynku i dalej instalacj¢ wprowadzi¢ poprzez piwnicg, przedpokdj i tazienke do pomieszczenia kotlowni.

3.1. Przewody.
Przewdd instalacji gazowej od miejsca wlaczenia do punktu pomiarowego w skrzynce gazowej prowadzacy pod
powierzchnig¢ terenu, facznie z odcinkiem prowadzonym w ziemi o dtugosci 0,5 m od skrzynki, powinien by¢ wykonany
z rur stalowych DN25 faczonych przez spawanie. Przej$cie PE/stal 32/25 nalezy wykona¢ w odlegtosci 0,5 m od skrzynki
gazowej z kurkiem gltownym i punktem redukcyjno — pomiarowym. Do budowy zewnetrznej (podziemnej) cze$ci
wewngetrznej instalacji gazu zaprojektowano rure HDPE — PE100 SDR11 32x3,0mm. Rura do $rednicy 50mm moze by¢
zgrzewana za pomocg ksztattek elektrooporowych. Przewdd instalacji gazowej zewnetrznej zostanie doprowadzony do
budynku mieszkalnego, do jego $ciany potudniowej. Odcinek instalacji gazowej zewnetrznej przed $ciang zewnetrzng
budynku nalezy wykona¢ z rury stalowej DN25 stosujac przejscie PE/stal 32/25 w odlegtosci 0,50 m od $ciany budynku.
Przewody instalacji zewngtrznej powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtgbokosci, aby minimalne przykrycie wynosito

0,80 m.



Odcinek instalacji gazowej na zewnatrz budynku (od 0,5 m przed budynkiem do piwnicy) nalezy wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych, typ $redni czarny, ze szwem wg PN 80 /H-74219 z zastosowaniem potaczen gwintowanych. Potaczenia

gwintowane wykonaé przy uzyciu ta§my teflonowe;.

3.2. Strefa kontrolowana dla instalacji gazowej biegnacej w ziemi.
Strefa kontrolowana, ktorej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig instalacji wynosi 1,0 m. W strefie tej nie wolno wznosié¢
budynkoéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwato$ci instalacji gazu

biegnacej w ziemi.

3.3. Wykopy.
Tras¢ projektowanej instalacji gazowej biegnacej w ziemi nalezy wytyczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.
Wykonanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci, w jakiej moga by¢é wykonywane od istniejacej sieci. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych nalezy wokét wykopu pozostawié na czas zmroku i w nocy
balustrady o$wietlone §wiattem koloru czerwonego. Por¢cze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku przykrycia szczelnego wykopu do ogrodzenia mozna
wykorzystaé taSmy z tworzyw sztucznych. Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2
m , mozna wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Jezeli
wykop osiaggnie 1 m nalezy wykonac¢ zejscie do wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko
w gruntach zwartych. W okresie zimowym stosowanie zabezpieczen azurowych jest zabronione. W czasie wykonywania
wykopow waskoprzestrzennych za pomoca koparki nalezy wykonaé obudowe wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu
lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Zabronione
jest sktadowanie urobku w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Réwniez zabronione jest sktadowanie urobku w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s obudowane. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i dobrze ja oznakowaé. Zakladanie obudowy lub
montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na glgbokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia pracownikow klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang. Przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy wytyczy¢ doktadng tras¢ przebiegu pozabudynkowej instalacji gazu. Roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.
Kopa¢ na glgbokos$¢ okoto 1,0 m. W rzeczywistych warunkach budowy rurociggdéw trudno jest unikngé porysowania
zewnetrznej powierzchni rury PE jak rowniez duzych naciskow punktowych. W przypadku gdy grubos¢ zarysowan

przekracza 10% grubosci $cianki, uszkodzony fragment rury nalezy wyciac.

3.4. Kolizje.

Przy zblizeniach gazociagéw do elementéw uzbrojenia terenu odleglo$¢ miedzy powierzchnia zewnetrzng $cianki
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach - nie
mniej niz 0,2 m.

Przy uktadaniu instalacji zewnetrznej pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielnag Arota Dz 110 oraz
oznaczy¢ miejsce tasma ostrzegawczg. Do ochrony istniejacych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych nalezy zastosowa¢ ostony dzielone wzdtuznie. Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Moga by¢ stosowane pod drogami, ulicami. Dtugos¢ - 2 metry. Skrzyzowanie i zblizenie z telekomunikacyjna kanalizacja

kablowa i liniami kablowymi.



Nalezy zachowa¢ odleglos¢ podstawowa:

* 0,5 mdla kabla ziemnego

 1,0m dla kanalizacji kablowej
Przy skrzyzowaniu ze stupem linii napowietrznej nalezy zachowac¢ odlegtos$¢ pozioma 1,0 m od stupa linii energetycznej
niskiego i $redniego napiecia, oraz 5,0 m od stupa linii energetycznej wysokiego napigcia. Odleglos¢ pionowa miedzy
zewnetrzng Sciankg rury ochronnej a zewngtrzng przewodu kanalizacji lub wody - nalezy zapewni¢ minimalng przestrzen
potrzebng do wykonania prac montazowych, naprawczych lub konserwacyjnych dla innych shizb. Zaistniate
skrzyzowania z podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z:

* PN -91/14-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggéw z przeszkodami terenowymi:

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

* N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z

przewodami petno izolowanymi oraz przewodami niepetno izolowanymi,

* N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

* PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego

przewodami roboczymi gotymi,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. Dz.U. nr 97 poz.1055 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Dz.U nr 219 poz.1864 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjny obiekty budowlane i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. Dz.U nr63 poz.735 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Przy skrzyzowaniu z cieptociagiem rur¢ gazowg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej w postaci rury PE preizolowane;j.
Przy skrzyzowaniu z kanalizacja sanitarng (w przypadku przebiegu rury gazowej pod rurg kanalizacyjng) rur¢ gazowa

nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej PE.

3.5. Izolacja.
Rury PE nie wymagajg izolacji antykorozyjnej. Nalezy je chroni¢ przed kontaktem z asfaltem, smarem, olejem i innymi
substancjami ropopochodnymi.
Stalowe elementy instalacji gazowej zewngtrznej w ziemi nalezy zabezpieczy¢ szczelng izolacja antykorozyjna np.
taSmg Polyken (farba podktadowa, dwie warstwy tasmy: czarna wewngtrzna + z6tta zewnetrzna) lub inng o parametrach
réwnowaznych. W czgéci naziemnej rury stalowe pomalowac dwukrotnie farba podktadowa oraz nawierzchniowa w

kolorze zottym.

3.6. Oznakowanie instalacji podziemne;j.
Oznakowanie instalacji gazu biegnacej w ziemi polega na ulozeniu zoéttej tasmy ostrzegawczej o szerokosci 200 mm na
wysokosci 0,4 m nad instalacja gazowa, zaleca sig, aby glebokos$¢ ulozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu
terenu wynosita 0,3 m. Ta§me lokalizacyjng lub przewod lokalizacyjny (DY 1x2,5 mm2) zgodnie z ZN-G-3002 nalezy

uktada¢ w odleglosci 5 cm od $cianki instalacji gazu.



3.7. Proba szczelnosci instalacji gazu biegnacej w ziemi.

Przed rozpoczgciem prob szczelno$ci wykonuje si¢ przedmuchiwanie cisnieniem nie mniejszym niz 0,1 MPa lecz nie
wigkszym niz STP ci$nienie proby. Przedmuchiwanie ma na celu usunigcie z przewodow zanieczyszczen pozostatych z
okresu budowy, jak ziemia, piasek, drobne kamienie, rdza czgsci elektrod, woda itp. Po opuszczeniu rur do wykopu oraz
zamknigciu zaslepkami otworow i odgatezien rurociag nalezy zasypa¢ warstwag ziemi o grubosci 30 cm, z wyjatkiem
stykow, ktore pozostawia si¢ odkryte. Ziemia uzyta do wypelnienia przestrzeni bezposrednio otaczajacej rurociag nie
moze zawiera¢ kamieni, desek i innych materialdbw mogacych uszkodzi¢ izolacj¢ lub rure¢ PE. Przedmuchiwanie
rurociggdw powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkéw lokalnych. Proby szczelnosci
wykonuje si¢ z zastosowaniem:

* powietrza,

* gazu obojetnego (azot).
Badany odcinek rurociaggu powinien by¢ w sposdb wyrazny oznakowany za pomocg znakow i tablic ostrzegawczych
ustawionych po ich obu stronach w odleglosci okoto 1,5m od miejsca wykonywanych prac w czesci wydzielonej
,ogrodzonej barierkami 1,1m. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis: ,,Uwaga: Proba cisnieniowa. Zagrozenie
wybuchem. Wstgp wzbroniony".
Komisja odbioru dopuszcza rurocigg do prob po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i
inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajacego zgodnosé
wykonawstwa z dokumentacja techniczng oraz przygotowanie rurociagu do prob. Probe wykonaé zgodnie z normg PN-
92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdéw” i z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. Czas trwania proby — 24
godzin. Czynnik probny powietrze ci$nienie do proby STP =0,21 MPa. Tloczenie czynnika probnego do rurociggu
powinno odbywac si¢ plynnie i bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci STP . Czas stabilizacji
temperatury czynnika probnego dla gazociggdéw podziemnych (w godz. h) powinien wynosic¢

* przy probach wykonywanych z uzyciem sprezarki h = 4 godziny, przy probach bez uzycia sprezarki h = 2

godziny .
Po uptywie 2 godz. od chwili osiagnig¢cia ci$nienia badania szczelnosci PST nalezy dokonaé¢ wstepnych ogledzin
rurociggu. Rurocigg uznaje si¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidlowosci

(spadkow cisnienia) na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego.

3.8. Zasypywanie wykopow.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci przystepuje si¢ do zasypywania wykopow. Grunt wypelniajacy doty

pod ztaczami powinien by¢ bardzo doktadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze ubite do potowy ich wysokosci.

3.9. Odpowietrzanie i napelnianie gazem nowo wybudowanej instalacji Przy odpowietrzaniu

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* ci$nienie gazu przy odpowietrzaniu nie powinno przekracza¢ 1 kPa mierzone na kolumnie wentylacyjnej
(odpowietrzajace;j)

* wylot kolumny wentylacyjnej powinien by¢ wyprowadzony na wysokos$¢ nie mniejsza od 3 m ponad poziom
terenu, uziemiony oraz zlokalizowany w bezpiecznej odlegtosci od mozliwych zrodet zaptonu, a usuwana przez

nig mieszanina powietrza i gazu nie powinna dostawac si¢ do budynku,



* odpowietrzanie nalezy wstrzymac, jezeli we wyptywajacej mieszance gazowej w wyniku pomiardw stwierdzono
- zawartos$¢ tlenu O2 nie przekraczajaca 2%, lub udzial metanu w ilosci odpowiadajacej jego aktualnej zawartosci
w rozprowadzanym paliwie gazowym, nie nalezy odpowietrza¢ urzadzen sieci i instalacji gazowych podczas
wytadowan atmosferycznych. Przy napetnianiu paliwem gazowym nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

* napetnianie paliwem gazowym powinno by¢ poprzedzone nawonieniem tego paliwa,

* sieci gazowe nalezy napehia¢ stopniowo

* napelnianie sieci gazowych paliwem gazowym nalezy przerwaé w razie stwierdzenia jakichkolwiek

nieprawidtowosci techniczno-technologicznych.

3.10. Przepisy bhp i p.poz. obowigzujace przy budowie instalacji gazu biegnacej w ziemi.

Prace ziemne, montazowe i przetaczeniowe prowadzi¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003-02-06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 1993-08-31 w sprawie BHP w zaktadach produkcji,

przesytania i rozprowadzanie gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci

gazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392 z 1993 r.).

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenow [1 ( Dz. U. Nr 80 z 2006 r., poz. 563).
Przy budowie gazociaggdéw nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami
przewodéw. W rejonie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu jego
doktadnej lokalizacji. Wiaczenie do gazociagu istniejagcego winno by¢é wykonane przez jednostke upowazniong do
wykonywania robdt gazo niebezpiecznych i przeprowadzone zgodnie z obowigzujaca ,,Instrukcja robdt zwigzanych z
eksploatacjg sieci i instalacji gazowych”. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawié
tymczasowe mostki-ktadki tak aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Temperatura samozaptonu metanu
wynosi okoto 650°C. Przy stezeniu gazu w powietrzu w granicach od ok. 5% do 15% tworzy si¢ mieszanina wybuchowa,
ktorej zapton moze powstacé, jezeli energia zaptonu jest wigksza od 0,1 mJ. Gaz ziemny nie jest trujacy, ale przy zawartosci
w powietrzu powyzej 25 do 30% moze oddziatywac duszaco i odurzajaco na cztowieka (z powodu niedoboru tlenu). Przy

dhuzszym przebywaniu w takiej atmosferze moze nastapi¢ $mier¢ przez uduszenie.

4. Dodatkowe informacje

4.1. Zgodno$¢ z Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowana inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

4.2. Strefa konserwatorska
Dziatki oznaczone geodezyjnie nr 11/4, 2495/3 obreb 0001, Strumien Miasto, na ktorych planuje si¢ roboty zwigzane
wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, znajduja si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B” — zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strumien.

Budynek mieszkalny nie znajduje si¢ w Gminnej Ewidencji Zabytkow.



4.3. Warunki wynikajace z uzgodnien lokalizacyjnych
W momencie wykonywania niniejszego projektu nie wystepuja skrzyzowania projektowanej instalacji gazu z istniejacym
uzbrojeniem terenu.
Wszystkie skrzyzowania projektowanej wewnetrznej instalacji gazu z wykonywanym w przyszto$ci uzbrojeniem terenu

wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi poszczegolnych gestorow sieci.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2021 roku poz. 2351 oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r poz. 1065 o§wiadczam, ze obszar oddziatywania projektowanej budowy
wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien ul. Dolna 11, dziatki

11/4,2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto) obejmuje tylko teren powyzszych
dziatek.

mgr inz. Irena Swarowska

mgr inz. Katarzyna Kubok
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34, Ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2021
roku poz. 2351 oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ dla istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11,

dziatka 11/4, 2495/3, obrgb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto) zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen w Branza sanitarna Grudzien 2021r.

Irena Swarowska

specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji sanitarnych nr 315/80 Kt
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CZESC OPISOWA - PROJEKT WYKONAWCZY
dla budowy wewngtrznej instalacji gazu
dla istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowos$ci Strumien, ul. Dolna 11,

dziatka 11/4, 2495/3, obrgb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto).

1. Podstawa i zakres opracowania, kat. obiektu wykonawczego.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

*  Umowy z inwestorem,

»  Ustalen z inwestorem dotyczacych zakresu projektu

+  projektu budowlanego: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH wykonanego przez
FIRMA PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWA inz. bud. Marek Weglorz
43-400 Cieszyn, ul. Jastrzg¢bia 33

*  warunkow przylaczenia gazu do sieci gazowej W125/0000130117/00001/2022/00000 z dnia 26.09.2022

*  wizji lokalnej,

*  obowigzujacych norm i wytycznych branzowych.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazu dla istniejacego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

Kategoria obiektu budowlanego: | — budynek mieszkalny jednorodzinny.

2. Sposob uzytkowania
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie kociot gazowy c.o. dwufunkcyjny (20 kW) zlokalizowany w kottowni w poziomie

parteru przedmiotowego budynku

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu - opis ogolny.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, dla ktorego projektuje si¢ wewngtrzng instalacje gazu, znajduje si¢ w Strumieniu,

obreb 0001 Strumien Miasto, na dziatkach nr 11/4, 2495/3. Obiekt jest jednokondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony,
z nieuzytkowym poddaszem. Aktualnie w budynku nie ma wewngtrzne;j instalacji gazu.

Obiekt bedzie pehit funkcje budynku mieszkalnego dostosowanego dla potrzeb 0so6b niepetnosprawnych.

Do ogrodzenia dziatki, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, doprowadzone zostanie przylacze gazu
niskiego ci$nienia PE DN 63. Zakonczone zostanie uktadem pomiarowym w skrzynce gazowej usytuowanej przy
ogrodzeniu posesji (wg odrgbnego opracowania).

Projektowania instalacja gazu prowadzona bgdzie w gruncie (na obszarze dziatki 11/4 obrgb 0001 Strumien Miasto) od
punktu gazowego zlokalizowanego w skrzynce w linii ogrodzenia do przedmiotowego budynku, a nastgpnie w

przedmiotowym budynku przez piwnicg, przedpokdj oraz tazienk¢ do pomieszczenia kottowni.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

ilo$¢ kondygnacji naziemnych =11) ilo$¢ kondygnacji podziemnych
=1

powierzchnia uzytkowa pomieszczenia kottowni = 6,53 m?

kubatura pomieszczenia kotlowni =17,30 m?

5. Informacja o warunkach geotechnicznych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Wodnej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
(dz. U. z dn. 27.04.2012 r. poz. 463) projektowang inwestycje, tj. Wykopy do glgbokosci 1,2 m wykonywane przy
uktadaniu rurociggoéw zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Rozpoznane podtoze w zdecydowanej wigkszosci charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

6. Zapewnienie korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Przedmiotowy budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osdb niepetnosprawnych zgodnie z opracowaniem REMONT

BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH wykonanym przez FIRMA
PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWA inz. bud. Marek Weglorz 43-400 Cieszyn, ul. Jastrzebia 33.

7. Wplyw na srodowisko — nie dotyczy.

8. Informacja o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

Projektowana instalacja gazu ma za zadanie doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ50) do kotta
gazowego 2 - funkcyjnego, usytuowanego w poziomie parteru przedmiotowego budynku. Ponadto w sktad projektowane;j
instalacji wchodzi system powietrzno-spalinowy odprowadzajacy spaliny i doprowadzajacy powietrze do w/w kotla.
Przytacze gazu $redniego ci$nienia PE DN 63 doprowadzone zostanie do ogrodzenia dziatki, na ktorej zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek. Zakonczone zostanie uktadem pomiarowym w skrzynce gazowej usytuowanej przy ogrodzeniu
posesji (wg odrebnego opracowania).

Trase zewngtrzne]j czeSci wewnetrznej instalacji gazu projektuje si¢ na dziatce nr 11/4, rownolegle do jej zachodniej
granicy, rozpoczynajac od punktu pomiarowego. Wejscie instalacji do budynku nalezy wykona¢ na poludniowej $cianie

budynku i dalej instalacje wprowadzi¢ poprzez piwnice, przedpokoj i tazienke do pomieszczenia kottowni.

8.1. Przewody.

Przewod instalacji gazowej od miejsca wilaczenia do punktu redukcyjno-pomiarowego (za gazomierzem), facznie z
odcinkiem o dtugosci 2,00 m za szafka gazowa z kurkiem gtownym, powinien by¢ wykonany z rur stalowych DN25
laczonych przez spawanie. Przej$cie PE/stal 32/25 nalezy wykona¢ w odleglosci 0,5 m od szafki gazowej z kurkiem
glownym i punktem redukcyjno — pomiarowym. Do budowy zewngtrznej (podziemnej) czgsci wewnetrznej instalacji
gazu zaprojektowano rur¢ HDPE — PE100 SDR11 32x3,0mm.

Rura do $rednicy 50mm moze by¢ zgrzewana za pomoca ksztattek elektrooporowych. Przewdd instalacji gazowej

zewngtrznej zostanie doprowadzony do budynku mieszkalnego, do jego Sciany potudniowej. Odcinek instalacji gazowe;j
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zewngtrznej przed $ciang zewnetrzng budynku nalezy wykonac¢ z rury stalowej DN25 stosujac przejscie PE/stal 32/25 w
odleglosci 0,50 m od Sciany budynku. Odcinek instalacji gazowej na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych
instalacyjnych, typ $redni czarny, ze szwem wg PN 80 /H-74219 z zastosowaniem potgczen gwintowanych. Potaczenia
gwintowane wykonac¢ przy uzyciu tasmy teflonowe;j.

Przewody instalacji zewnetrznej powinny by¢ utozone w ziemi na takiej glebokosci, aby minimalne przykrycie wynosito
0,80 m.

Pozostata czgs¢ instalacji gazowej (wewnatrz budynku) wykonac¢ z rur i ksztattek miedzianych wg PN-EN 1057: 1999
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych. Polaczenia rur

wykona¢ w systemie potaczen zaprasowywanych do instalacji gazowych z miedzi.

Srednice przewoddéw wewnetrznej instalacji gazowej podano w czesci rysunkowej opracowania. Przewody poziome w
budynku prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku kurka gtownego lub w kierunku przyboréw gazowych. Przewody gazu
prowadzi¢ po powierzchni $cian oraz pod stropem, uwzgledniajac tras¢ projektowanych dla budynku instalacji
wodociggowej, instalacji c.0, wentylacyjnej oraz instalacji elektrycznej. Poziome odcinki instalacji gazowych montowaé
w odleglosci min. 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych (w przypadku gdy gestos¢ gazu jest wigksza od
gestosci powietrza — ponizej przewodow elektrycznych urzadzen iskrzacych). Przewody instalacji gazowej krzyzujace
si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi uktadaé nalezy w odlegtosci co najmniej 0,02 m od tych przewodow.

Ponadto przewody gazowe prowadzi¢ nalezy w odlegltosci 600 mm od umieszczonych na $cianach lub wngkach
bezpiecznikow elektrycznych, gniazd wtykowych jezeli nie sg te ostatnie umieszczone we wngkach oddzielnych przegrod
ogniowych.

Przewody gazowe moga krzyzowac si¢ z kablami energetycznymi bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny byc¢
umieszczone dla gazu o ci¢zarze wlasciwym mniejszym od 1.0 (gaz 1zejszy od powietrza) nad kablami. Od wymiaréw
j-w. dopuszczalne sa odchylenia w granicach 5%.

Rury stalowe przebiegajace przez $Sciany nosne, a rury miedziane przebiegajace przez wszelkie przegrody budowlane,
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym z koncami wystajacym po 3 cm z kazdej
przegrody. Odlegtosci miedzy uchwytami dla rury miedzianej o $rednicy 22 x 1,0 powinny by$ nie wicksze niz 2,0 m. Na
pionowych odcinkach rur o $rednicy do 22 mm podang odlegtos¢ mozna zwigkszy¢ o 30%.

Obcigzenie kotkdéw nie moze przekroczy¢ 100 N, a uktad mocowan powinien uniemozliwi¢ odpadnigcie przewodow

gazowych w wypadku pozaru (nawet po rozszczelnieniu potaczen lutowanych).

8.2. Urzadzenia gazowe
Projektuje si¢ kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania 2-funkcyjny o mocy 20 kW (obiegi c.o. oraz
przygotowanie c.w.u.).
Eksploatacja kotta odbywac si¢ bedzie z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz, przy pomocy systemu spalinowo-
powietrznego (praca kotta z zamknigtg komorg spalania niezalezna od powietrza w pomieszczeniu):

8.3. System powietrzno-spalinowy
Ze wzgledu na to, iz eksploatacja kotta gazowego bedzie si¢ odbywaé z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz,
zaprojektowano system powietrzno-spalinowy, ktory oprocz odprowadzania spalin, dostarcza do paleniska powietrze
potrzebne do spalania, co umozliwia niezalezng pracg¢ od powietrza pomieszczenia. Odprowadzanie spalin i

doprowadzenie powietrza do kotta c.0. odbywac si¢ bedzie przy pomocy systemu powietrzno-spalinowego (np. Wadex,
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system TURBO). Przewody o $rednicy 80/125mm ze stali kwasoodpornej prowadzone wspotosiowo, wyprowadzi¢ przez
przepusty dachowe, ponad dach i zakonczy¢ ustnikiem dwusciennym TURBO.

Montazu systemow powietrzno-spalinowych dokonaé nalezy zgodnie z instrukcja producenta.

Uwaga: Przed rozpoczgciem montazu instalacji odprowadzania spalin nalezy skonsultowac¢ si¢ z mistrzem kominiarskim
wlasciwym dla danego rejonu. Przed uruchomieniem instalacja odprowadzania spalin musi by¢ odebrana przez mistrza

kominiarskiego (protokét ogledzin kominiarskich).

8.4. Wentylacja pomieszczenia kotlowni
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng oraz nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji. Dla
nawiewu powietrza do wentylacji pomieszczen kottowni nalezy wykona¢ niezamykalny otwor wentylacji nawiewnej o
powierzchni nie mniejszej niz 200 cm? o dolnej krawedzi nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi. Dopuszcza si¢
doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sasiednich pomieszczen wyposazonych w niezamykany otwor wentylacji
nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm? Wywiew zrealizowa¢ nalezy za pomocg niezamykanego otworu
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej o minimalnej powierzchni 200 cm? z kartka wywiewng zabudowang pod stropem

pomieszczenia kottowni.

8.5. Uzbrojenie
Kurek gazowy (przed kottem c.o., zamontowaé w sposob zapewniajacy sprawdzenie szczelnosci oraz uniemozliwiajacy
jego przypadkowe otwarcie. Ponadto przed kottem gazowymi zamontowac nalezy filtr siatkowy do gazu. Odbiorniki gazu

nalezy taczy¢ z odgatezieniem za pomoca dwuztaczki lub dlugiego gwintu.

8.6. Proba szczelnosci
Przed oddaniem do uzytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg oraz nastgpnie
probie szczelnosci. Sprawdzenie instalacji winno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi RMSWiA z 16.08.1999 r (Dz.U nr
74 poz 836). Cisnienie probne 0.05 Mpa lub 0.1 Mpa dla pomieszczen mieszkalnych i zagrozonych wybuchem.

Pozytywny wynik - brak spadku cis$nienia po 30 minutach od ustabilizowania si¢ ci$nienia.

9. Uwagi koncowe.

Projektowang instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych zarzadzeniach:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r poz. 1065 z p6zn. zmianami

3. Urzadzenia gazowe PN 86/M-40305.
Odbidr roboét budowlanych.

O zakonczeniu budowy Inwestor jest zobowigzany jest zawiadomié¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego. Do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,
inwestor jest zobowiazany dolaczy¢: oryginal dziennika budowy, o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu

budowy, protokotly badan i sprawdzen, inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawczg oraz os§wiadczenie o braku sprzeciwu
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lub uwag ze strony organéw: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji
Pracy i Panstwowej Strazy Pozarne;j.

W przypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robdt w stosunku do projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe, zatgczone o$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Instalacja w czasie swojej eksploatacji winna by¢ poddana corocznemu przegladowi oraz probie szczelnosci wykonanej

przez koncesjonowany warsztat instalacyjny.

10. Zestawienie materialow

Materiat $rednica ilos¢
Rura miedziana twarda 22x1,0 250m
Rura stalowa instalacyjna, typ $redni dn 25 0,50 m
Kolumna stalowa przytacza gazowego 0,5+1,5 m dn 25 2 szt.
Rura HDPE - PE100 SDR11 32x3,0 mm 4,0m
Zawor kulowy do gazu dn 20 1 szt.
Filtr gazowy dn 20 1 szt.
Rura ochronna stalowa L=0,18-0,46 m dn 32 5 szt.
L=045m dn 40 1 szt.
Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigta komora spalania 2- funkcyjny 20 kW 1 szt.

System powietrzno-spalinowy do pracy niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu

DN 80/125- wyprowadzony ponad dach budynku 1 szt

*  trojnik dwuscienny z deklem,

*  rura dwuscienna ze stali kwasoodpornej 3 x 1,0 m,
*  kolano dwuscienne ze stali kwasoodpornej 1 szt,

*  przepust dachowy,

*  ustnik dwuscienny TURBO.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Kubok
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