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Bielsko-Biata, 10.10.2022 r.

Adam Wilczek

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym os$wiadczam, iz projekt wykonawczy budowy kottowni w
istniejgcym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Dolnej 11 w
Strumieniu (jednostka ewidencyjna: Strumien; obrgb ewidencyjny: 0001
Strumien Miasto; dziatka nr: 2495/3, 11/4), zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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II. Czes¢ opisowa
1. Rozwiazania kotlowni zapewniajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1.1. Opis stanu istniejgcego

Obecnie zrodtem ciepta w budynku jest kociol weglowy.

1.2. Opis rozwigzan projektowych

Istniejaca kotlowni¢ weglowa nalezy zdemontowac.

W budynku projektuje si¢ biwalentny uktad ogrzewania budynku, w ktérym podstawowym
zroédtem ciepta w bedzie pompa ciepta powietrze-woda typu split. Pompa ciepta pokrywaé
bedzie zapotrzebowanie mocy cieplnej na centralne ogrzewanie 1 przygotowanie
cieptej wody uzytkowej. W przypadku obnizenia si¢ temperatury zewnetrznej ponizej okoto
-7°C (punkt biwalentny) nastepowaé bedzie dogrzewanie wody grzewczej w kotle
gazowym. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu cwu o
pojemnosci 200 litrow, poprzez wezownice grzejng o zwigkszonej powierzchni
przystosowanej do wspolpracy z pompa ciepta. W okresie grzewczym ciagla praca pompy
ciepla na cele podgrzewu cwu powinna by¢ ograniczona do 0,5h; po tym czasie pompa
ciepta powinna przetaczy¢ si¢ na podgrzew instalacji c.0. a w razie potrzeby podgrzew
zasobnika cwu powinna przejaé grzalka elektryczna. W przypadku gdy temperatura cwu
wyptywajaca z zasobnika bedzie nizsza od wymaganej, w dwufunkcyjnym kotle gazowym

nastgpi jej dogrzanie.

2. Dobor rodzaju i wielkos$ci urzadzen

2.1. Bilans potrzeb cieplnych
- zapotrzebowanie mocy cieplnej na centralne ogrzewanie budynku wynosi:
Qco = 8,1 kW

- zapotrzebowanie mocy cieplnej na przygotowanie c.w.u. Wynosi:
chu =12 kW

2.2. Charakterystyka techniczna kotlowni
Dla pokrycia potrzeb cieplnych budynku dobrano pompe ciepta powietrze-woda typu split
o nominalnej mocy grzewczej 12 kW oraz kociol gazowy dwufunkcyjny, jako zZrédto

szczytowe (dobor kotta wg projektu instalacji gazowej).



Jednostka wewnetrzna pompy ciepta wyposazona w pompg¢ obiegowa zabudowana zostanie
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni na parterze budynku. Obieg wody grzewczej w

instalacji c.0. wymusza¢ bedzie pompa obiegowa zabudowana w kotle gazowym.

Dane techniczne kottowni:

- system ogrzewania: zamkniety
- obieg instalacji centralnego ogrzewania: 60/37°C — parametry zmienne
- obieg grzewczy c.w.u.: parametry stale

Jednostka zewnetrzna pompy ciepta zabudowana zostanie przy S$cianie zewnetrznej
budynku. Jednostke zewnetrzng nalezy posadowi¢ na ramie stalowe;.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pionowym, pojemnosciowym
podgrzewaczu cwu o pojemnosci 200 litrow z wezownica grzejng o zwigkszonej
powierzchni przystosowanej do wspotpracy z pompa ciepta. Podgrzewacz zamontowany
bedzie w pomieszczeniu kottowni. Podgrzewacz nalezy zabezpieczy¢ membranowym
zaworem bezpieczenstwa o $rednicy DN15; do = 12 mm i ci$nieniu otwarcia po = 6,0 bar

oraz przeponowym nhaczyniem wzbiorczym o pojemnosci catkowitej Vi = 25 dm?.

2.3. Przewody 1 armatura kotlowni

Rurociagi grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych metoda
prasowania wtlaczanego (zacisk).

Oznaczone na rysunkach $rednice nominalne rurociggow odpowiadaja nastepujacym
srednicom projektowanych przewodow:

DN32 - 035x 1,5mm

DN20 - (022 x 1,5 mm

Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur z polipropylenu PP-R aczonych przez zgrzewanie.
Rurociagi cieptej wody uzytkowej wykonac z rur z polipropylenu z wktadka aluminiowa
PP-R/AL/PP-R taczonych przez zgrzewanie. Punkty stale i przesuwne instalacji
wg wymagan producenta rur.

Przewody grzewcze, wody zimnej i c.w.u. prowadzi¢ po wierzchu §cian, na wspornikach,
mocowanych do $cian budynku. Srednice rurociggéw podano na rysunkach.

Przewody freonowe laczace jednostke zewnetrzng i wewnetrzng pompy ciepta wykonaé

z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Tras¢ przewodow freonowych oraz Srednice



pokazano na rysunkach. Z jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin
przewodem PP-R o $rednicy [132x3,0mm. Skropliny odprowadzi¢ do gruntu.

Przejscia wszystkich przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypehionych materialem elastycznym. Nalezy stosowac tuleje ochronne
o dwie dymensje wigksze od rurociggu.

Armature kottowni nalezy zastosowac zgodnie ze specyfikacja.

2.4. Zabezpieczenie termiczne

Rurociagi grzewcze i przewody c.w.u. nalezy zaizolowa¢ termicznie materialem

o wspotczynniku przewodzenia ciepta [1=0,035W/mK, o nastepujacych grubosciach: [

rurociag o $rednicy wewnetrznej do 22mm — min. grubos¢ izolacji 20mm

* rurociag o $rednicy wewngtrznej od 22 do 35mm — min. grubo$¢ izolacji 30mm [ rurociag
o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — min. grubo$¢ izolacji réwna Srednicy
wewnetrznej rury

* rurocigg o Srednicy wewngetrznej ponad 100mm — min. grubos¢ izolacji 100mm.

Zastosowanie innych otulin powinno by¢ zgodne z PN-B-02421.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé termicznie materialem o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta [1=0,035W/mK 1 grubosci 9mm.

Przewody freonowe nalezy zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi’ 0

grubos$ci 6mm.

2.5. Proby ci$nieniowe

Po zmontowaniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci 1 wytrzymatosci na
zimno 1 gorgco przewodow grzewczych, na ci$nienie prébne p = 4,0 bar zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Przewody wody zimnej oraz c.w.u. nalezy podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie
wynoszace 1,5-krotng warto$¢ ci$nienia roboczego, zgodnie z wytycznymi producenta rur
oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot
BudowlanoMontazowych.

Przewody freonowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z wytycznymi producenta
zabudowanej pompy ciepta.

Po wykonaniu prob z wynikiem pozytywnym rurociagi zaizolowac termicznie.
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2.6. Obliczenia i dobdr urzadzen

e Dobar cisnieniowego naczynia wyrownawczego instalacii centralneso ogrzewania

- ustaleme pojemnosci ekspansywne) (uzytkowe) Ve
Ve=Va-p-Av

Va =300 dm® = 0,30 m*

p1=999.7 kg/m’

Av =0,0168 dm'/kg (dla t; = 60°C)
Ve=10,3-999.7-0,0168 = 5 dm?

- ustalenie minimalnej pojemnosci naczynia Vi min
p. +1
P. = P.

Vi min = (Vc"' V\}

Vv — rezerwa wody
Vi =(0,01+0,015)Va
V, =0,015-300 = 4,5 dm’

Po — cl$nienie wstgpne w naczyniu

po = 0.7 bar
p: — cisnienie koncowe, maksymalne, w naczyniu
pe= 2,5 bar
Vi min = (S + 4..5} ﬁ =18 dm?
25-07

Dobrano ci$nieniowe naczynie wyrownawcze do instalacji grzewczych, o pojemnosci

catkowitej Vo= 18 dm?® i max ci$nieniu pracy pmax = 6,0 bar.

¢ Dobdr ci$nieniowego naczynia wyréwnawczego podgrzewacza ¢.w.u.

Zgodnie z tabelg doboru producenta ci$nieniowych naczyn wyrdéwnawczych dobrano
naczynie przeponowe do instalacji wody uzytkowej o pojemnosci catkowitej Vo= 25 dm? i

max ci$nieniu pracy pmax = 10,0 bar.



* Dobor zaworu bezpieczenstwa pompy ciepta

q _J 4.G
T\ 141450p, pra
6. Q
At-c
Q= 12kW = 12000 W
p1=3-1,1=33bar=0,33 MPa

p = 980 kg/m’
a =027 dla DN15
c=4208 J/kg'K
At=10°C
12000
= ——— =029 kg/s
10- 4208
4-0,29
do = - =0,0053 m =5.3 mm
Jll-ﬁl-1414,54[’!,33-93{}-(}.2?

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa do zabezpieczania zamknigtych instalacji

grzewczych; DN15; do=12mm o ci$nieniu otwarcia po=3,0bar.

* Dobér zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u.

Zgodnie z tabelg doboru producenta zaworow bezpieczenstwa dobrano membranowy zawor
bezpieczenstwa do zabezpieczenia zamknigtych ogrzewaczy wody uzytkowej, DN15; do=

12 mm o ci$nieniu otwarcia po = 6,0 bar.

¢ Dobér pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

Wymagany punkt pracy pompy:
Vpo = 0,38 m3/h
Hpo = 1,91 mH20

* Dobér zaworu rozdzielajgcego
V =21mdh




Dobrano zawér rozdzielajacy DN25; PN10; kys=10m%h, z sitownikiem do wspétpracy
z regulatorem pompy ciepla (sygnat sterujacy zatacz/wylacz).
Strata ci$nienia na zaworze rozdzielajacym wyniesie:

it [

k-.x/

\I_‘
AH " — {%J — 0,044 bar = 4.4 kPa



2.7. Specyfikacja montazowa urzadzen i armatury kottowni

Poz.

Ilos¢

Wyszczegdlnienie

Producent,
Dystrybutor,
Nr normy

Uwagi

2

3

4

la
1b

1 kpl.

Pompa ciepta typu split, jednofazowa

0 nominalnej mocy cieplnej 12kW.

la — jednostka wewngtrzna wyposazona w:
- pompe obiegowa

1b — jednostka zewnetrzna

1 szt.

Kociot gazowy, kondensacyjny,
dwufunkcyjny o nominalnej mocy cieplnej
20kW, wyposazony w pompe obiegowa
oraz zawOr bezpieczenstwa

wg projektu
instalacji
gazowej

1 szt.

Pionowy, pojemnosciowy podgrzewacz
cieplej wody uzytkowej o poj. 200 litrow
Z we¢zownicg grzejng o zwiekszonej
powierzchni przystosowanej do
wspoOtpracy z pompa ciepla wraz z grzatka
elektryczng o mocy 6kW

1 szt.

Zbiornik buforowy do instalacji c.o.
o pojemnosci 200 litréw, PN10,
tmax=1000C

1 szt.

Cis$nieniowe naczynie wyréwnawcze do
instalacji grzewczych, o pojemnosci
catkowitej Vi = 18 dm?® i maksymalnym
ci$nieniu pracy pmax =6 bar

1 szt.

Cisnieniowe naczynie wyrownawcze do

instalacji wody uzytkowej, o pojemnosci
catkowitej Vi = 25 dm?® i maksymalnym

ci$nieniu pracy pmax = 10,0 bar

1 szt.

Membranowy zawor bezpieczenstwa do
zabezpieczania zamknietych instalacji
grzewczych; DN15; do=12mm o ci$nieniu
otwarcia po=3,0bar.

1 szt.

Membranowy zawor bezpieczenstwa do
zabezpieczania zamknigtych ogrzewaczy
wody uzytkowej DNI15; do=12mm o0
ci$nieniu otwarcia po = 6,0 bar.

1 szt.

Demineralizator wody grzewczej,
wielkos¢ 4 litry

10

1 szt.

Zawor napetniania instalacji grzewczej

11

1 szt.

Separator magnetyczny z filtrem, DN20

10




12

1szt. | Separator magnetyczny z filtrem, DN32

13

1szt. | Filtr siatkowy do wody, gwintowany,
DN15, PN10, tmax=100°C, z siatkg
filtrujaca 200 oczek/cm?

14

2 szt.  [Filtr siatkowy do wody, gwintowany, DN20,
PN10, tmax=100°C, z siatkg filtrujacg 200
oczek/cm?

15

2 szt. [Zawor kulowy gwintowany DN15; PN10;
tmax=1000C

16

16 szt. [Zawor kulowy gwintowany DN20; PN10;
tmax=1000C

17

7 szt. [Zawor kulowy gwintowany DN32; PN10;
tmax=1000C

18

1szt. |[Zawor zwrotny gwintowany DN15; PN10;
tmax=100°C

19

1szt. [Zawor zwrotny gwintowany DN20; PN10;
tmax=100°C

20

1szt. [Zawor rozdzielajacy DN25; PN10;
kvs=10m?/h, z sitownikiem do wspétpracy z
regulatorem pompy ciepta (sygnat sterujacy
zalacz/wylacz)

21

1szt. |Pompa cyrkulacyjna cwu:
Wymagany punkt pracy pompy:
Vpo = 0,38 m¥h

Hpo = 1,91 mH20

3. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, warunki ochrony przeciwpozarowej nie

ulegna zmianie.

4. Uwagi ogdlne

- Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i
wytycznymi,

- Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”.

11
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Instalacja cyrkulaci |,

y
|

-, Instalacja c.w.u.

916x2,2 PP-R Stabi "

DN20
DN20

NW
_
_

#2535 PP-R Stabi

A

DN20

DN20
DN20

Legenda:

ﬁ u Zakres opracowania

czujnik temperatury c.w.u.
czujnik temp. zewnetrznej

925x3,5 PP-R Stabi

216x2,2 PP-R Stabi

DN20

DN32

DN32
DN32

Gmina Strumien

ul. Rynek 4; 43-246 Strumien

Istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny
przy ul. Dolnej 11 w Strumieniu

Instalacje sanitame

Schemat montazowy kottowni

Nrrys.:

10.10.2022 1
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15 OZNACZENIA:
—— Instalacja freonowa (prowadzi¢ pod stropem)
UWAGI:
- 0znaczenia urzgdzen zgodne
ze schematem montazowym
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