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istn. pokrycie dachu papa

istn. deskowanie

istn. konstrukcja drewniana dachu
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opaska zwirowa szer. 50 cm

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
podbudowa z ttucznia gr. 30 cm

grunt rodzimy zageszczony

obramowanie nawierzchni utwardzonej
- obrzeze betonowe o wym 8x30 cm
na fawie betonowej
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PIWNICA
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istn. posadzka betonowa

obrzeze betonowe o wym 6x20 cm
na fawie betonowej

istn. warstwy posadzkowe

]

=

S1 - $ciana piwnic w czesci podziemnej

folia pcv ochronna kubetkowa

ptyty styropianowe XPS gr. 12 cm

klej do ptyt termoizolacyjnych

powtoka hydroizolacyjna: p-wilgociowa sytemowa 2K
warstwa wyréwnawcza

gruntowanie

Sciana istniejgca murowana z cegty

S2 - $ciana piwnic w czesci naziemnej

tynk cienkowarstwowy zywiczny

podktad tynkarski

warstwa zbrojona

ptyty styropianowe EPS 200 035 (fundament) gr. 12 cm
klej do ptyt termoizolacyjnych

powtoka hydroizolacyjna: p-wilgociowa systemowa 2K
warstwa wyréwnawcza

gruntowanie

Sciana istniejgca murowana z cegty

S1 - $ciana zewnetrzna nadziemia

- tynk cienkowarstwowy silikonowy

- podktad tynkarski

- warstwa zbrojona

- wetna mineralna gr. 16cm

- istniejgca Sciana ceglana0

- tynk wewn. cementowo-wap. + gtadz gipsowa
/ tynk renowacyjny na wys. 1.0 m od posadzki

- powtoka malarska silikonowa

PRZEKROJ A-A

P1 - podtoga na gruncie

- ptytki / panele
- wylewka cementowa gr. 6 cm
- ptyty styropianowe EPS 038 lub XPS gr. 5-10 cm

- warstwa chudego betonu gr. 10 cm
- istniejgce podtoze

- izolacja p-wilgociowa - dwie warstwy papy termozgrzewalnej

P1 - podtoga na stropie

- ptytki / panele
- wylewka cementowa gr. 6 cm

- istniejgcy strop
- izolacja z metoda natrysku bezposredniego,

ogniowej min B-s 1,d0 - warstwa gr. 10 cm

- izolacja p-wilgociowa - dwie warstwy papy termozgrzewalnej

zamknigtokomorowej piany PIR w klasie odpornosci

P2 - podtoga na stropie nad parterem
- folia paroprzepuszczalna
- wetna mineralna gr. 20 mm

- folia paroizolacyjna
- istniejgcy strop nad parterem

- pomost roboczy - ptyta OSB gr. 22 mm (na wpust i pidro)

- ruszt drewniany z bali 8x20 cm utozonych osiowo co 62.5 cm
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