TABELA: Zestawienie wynikow obliczen dot. przeptywow, srednic i strat ci$nienia w instalacji gazowe;.

OBLICZENIA WEW. INSTALACJI GAZOWEJ
Bud. mieszkalny jednorodzinny Strumien, ul Dolna 11

ilos¢ ksztaltek i ich dlugos¢ zastepcza

przeplyw [m3/h] ¢ faczna | dlugosé |jednostkow| opér
rodzaj dlugosé | , dni [sz.t x m diugsé¢ |obliczen| astrata | ruchuna
odcinek | obcigze odcinka srg nica tréjnik zastepcza| iowa cisnienia | odcinku
nia Q, |Qfakt| Qobi | L [m] [m] kurek | zwezka | kolano L+L i(L+L
rzelot [odnoga| L, [m] “ |i [hPa/m] i(L+L,)
i [m] [hPa]
A-Bmiedz| KCO |22 (22| 2,2 | 24,70 22 0,3 0,1 [10x1,3 - - 13,40 38,1 0,032 1,219
B-C stal KCoO |[22]22]| 2,2 2,50 25 - - 2x0,7 - - 1,40 3,9 0,010 0,039
CD PE| KCO |22]22]| 2,2 4,00 32 - - - - - 0,00 4.0 0,005 0,020
D-KGstal[ KCO | 2,222 2,2 2,00 25 0,15 - 3x0,7 - - 2,25 4,3 0,010 0,043
suma oporéw ruchu na odcinku A — KG 1,321
odzysk/strata cisnienia (hgeom)[ 0,000
strata wys. ciSnienia na odcinku A - KG| 1,321
KG - kurek gtéwny
KCO - kociot centralnego ogrzewania
Q, - przeptyw nominalny
Qpaxt - przeptyw faktyczny
Qo - przeptyw obliczeniowy

Straty cisnienia w przewodach wewnetrznej instalacji gazowej (bez strat gazomierzu) nie powinny przekracza¢ dla zastosowanego gazu
ziemnego wysokometanowego E (z przytgczem sredniego cisnienia) 1,5 hPa
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