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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34, Ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2020 roku
poz. 471  o$wiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY wewnetrznej instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej oraz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla istniejacego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11, dziatka 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto
(jedn. ewidenc. 240311_4 Strumien Miasto) zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz z

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen

Irena Swarowska |w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie instalacji sanitarnych nr
315/80 Kt




Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJl TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust" 2, § 7 i § 13 ust. 1 pxi 4 lit. b, rozporzadzenia Ministrr;
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samo-

dzicinych funkeji technicznyea w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obviatel /X38/_ IRENA KRYSTYNA S % A RO W S KA

nagister inzynier urzadzen sanitarnych

e seap e IR § Rotred. SBANE” oot YRS it e ben et a2? 5 Smiha: & o & et o

. 20 kwietnia 1948 r. w Cieszynie
urodzony dnia ... . —— o SRS

posiada przygotowanje zawodowe upowazninjgee do wykonywania samodzielne] funicji pro-

jektanta.w specialnosci instalacy jno-inzynicryine] w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatel /ka/_IRENA KRYSTYNA S ¥ AR OH S KA jest upowsiniony dog

1) sporzgdzania projektow instalacii sanilarnych,
2) W budownictwie osob fizycznych — do kivrowania, nadzorowania i kontrolowania budo-

wy, kierowania i koniroluwania wytwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz
oceniania i bacania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Kopia zas§wiadczenia o przynaleznosci projektanta do SOIIB.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LZW-BAB-K2G *

Pani Irena Krystyna Swarowska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0217/01

adres zamieszkania ul. Z.Kossak-Szatkowskiej 14a/8, 43-400 Cieszyn

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA - PROJEKT WYKONAWCZY

wewnetrznej instal. wodociggowo - kanalizacyjnej oraz wewnetrznej instal. centralnego ogrzewania
dla istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11, dziatka

11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto)

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania jest:

+ projekt budowlany: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH wykonanego przez
FIRMA PROJEKTOWO — KOSZTORYSOWA inz. bud. Marek Weglorz
43-400 Cieszyn, ul. Jastrzgbia 33

* mapa zasadnicza;
* wizjalokalna;

* uzgodnienia z Inwestorem.

Projektowana Inwestycja spelnia wymagania przepisow:

- ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane - ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.);

- ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zmianami);

- ustawy z dnia 18.07.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z
2017r. poz. 328 ze zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst. jedn.: Dz.U.2019.0.1065 z pézn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej (wody zimnej, wody cieplej oraz
cyrkulacji c.w.u.), instalacji kanalizacji sanitarnej oraz projekt centralnego ogrzewania w_obrebie przedmiotowego
budynku.

Zrédtem ciepta dla w/w instalacji bedzie pompa ciepta wspomagana instalacja fotowoltaiki, z kottem gazowym jako
zrodtem szczytowym — projekt instalacji gazu, projekt technologiczny kottowni oraz projekt instalacji elektrycznej

stanowa odrgbne opracowania.

2. Opis og6lny

Budynek mieszkalny jednorodzinny, dla ktorego projektuje si¢ wewnetrzng instalacje wod-kan i c.o. znajduje sie w
Strumieniu, obreb 0001 Strumien Miasto, na dziatkach nr 11/4, 2495/3. Obiekt jest jednokondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Obiekt bedzie petnit funkcje budynku mieszkalnego dostosowanego dla

potrzeb oséb niepetnosprawnych.



Budynek mieszkalny jest podiaczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej. Dla
budynku zostanie wykonana réwniez instalacja gazu wg warunkéw okreslonych przez PGNIG POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA wg odrgbnego opracowania i postgpowania administracyjnego.

3. Instalacja wodociggowa

3.1. Informacje ogolne — instalacja wodociagowa
Budynek zasilany jest w wodg¢ z sieci gminnej, istniejacy wodomierz zlokalizowany jest w poziomie piwnicy.

Zapotrzebowanie na wodg nie ulegnie zmianie.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla omawianego budynku rozwigzano poprzez zastosowanie zasobnika c.w.u.
zlokalizowanego w kotlowni, wyposazonego w wezownice podiaczong do ukladu grzewczego (wg odrebnego

opracowania ,,Projekt technologiczny kotlowni”.

Instalacje doprowadzajace wode i odprowadzajace $cieki powinny by¢ kryte w obudowie lub rozprowadzone jako
podtynkowe. Nalezy zastosowal baterie stojace umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, baterig

prysznicowa $cienng.

3.2. Instalacja wody zimnej (bytowo-gospodarczej)

Instalacj¢ zimnej wody uzytkowej nalezy wykonac¢ w catosci rur z PP-R jednorodnych PN10 (SDR 11). Przewody taczy¢
za pomoca zgrzewania.

Gloéwne przewody rozprowadzajace w poziomie parteru prowadzi¢ w posadzkach. Piony oraz podej$cia do punktow
poboru wody prowadzi¢, tam, gdzie pozwala na to konstrukcja $cian, podtynkowo. W pozostatych przypadkach piony
obudowac nalezy ptyta gipsowo-kartonowa

W miejscach oznaczonych w czgéci rysunkowej opracowania, w tym przed zasobnikiem c.w.u., zamontowac nalezy
kulowe zawory odcinajace. Instalacje wody zimnej, za wodomierzem, nalezy dodatkowo uzbroi¢ w zawor
antyskazeniowy EA DN25, filtr siatkowy do wody DN25 oraz zawory odcinajace zgodnie z czg$cig rysunkowa

opracowania.

Cato$¢ instalacji montowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Celem zapobiezenia kondensacji pary wodnej, na skutek osiggnigcia na powierzchni rur temperatury punktu rosy oraz
ewentualnego wzrostu temperatury wody zimnej na skutek ich przebiegu przez pomieszczenia ogrzewane lub w
bezposrednim sagsiedztwie przewodow cieplnych, rurociagi instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaé¢ (minimalna

grubos¢ izolacji — 13 mm).

Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

Srednica rur d [mm] 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 355
Odlegtos¢ podpor [cm] 60 75 90 100 120 140 150 160 180 200 260 265 275 280 285

Zaleta projektowanych rur jest tatwo$¢ montazu, calkowite wyeliminowanie korozyjnosci, mate opory przeptywu oraz
wyeliminowane zjawisko pocenia si¢ rur.
Zaleca si¢ stosowanie rur i ksztaltek jednego producenta. W przypadku zmiany w rozprowadzeniu rur lub zmianie

materiatu konieczne jest ponowne wykonanie obliczen hydraulicznych.

3.3. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji



Zrédtem wody cieptej przedmiotowego budynku bedzie zasobnik c.w.u. zlokalizowanego w kottowni, wyposazony w

wezownice podlaczong do uktadu grzewczego (wg odrebnego opracowania ,,Projekt

technologiczny kotlowni” zapewniajacy biezaca ciepta (55-6011C) wode.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP-R PN PN20 (SDR 7,4), stabilizowanych mechanicznie
poprzez zintegrowang perforowang warstwe aluminium.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ rownolegle do przewodow wody zimne;.

Dla rur zespolonych zawierajacych warstwg aluminium mozna pominaé¢ kompensacj¢ ich wydluzen, poprzez
umieszczenie obejmy punktu statego przy kazdym odejsciu przewodu (np. pod piony). Obejma punktu statlego powinna
by¢ tak wykonana, aby mogla przejac sily dzialajace na punkt staty. Podpory tzw. ruchome powinny by¢ rozmieszczone

w odlegtosciach nie wigkszych niz co 1,4 m pomigdzy punktami statymi.

Calo$¢ instalacji montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Rury po zmontowaniu nalezy izolowa¢ poprzez nalozenie na przewody elementdw z pianki poliuretanowej
TERMAFLEX PUR o grubosci zaleznej od $rednicy przewodu:

Rura: grubos¢ izolacji: materiat

16/2,2 20 mm z pianki PU - LI (40°C) = 0,035W/mK gr. 20 mm
20/2,8 20 mm z pianki PU - LI (40°C) = 0,035W/mK gr. 20 mm
25/3,5 20 mm z pianki PU - L (40°C) = 0,035W/mK gr. 20 mm
32/4,4 30 mm z pianki PU - 1 (40°C) = 0,035W/mK gr. 30 mm
40/5,5 30 mm z pianki PU - 17 (40°C) = 0,035W/mK gr. 30 mm
50/6,9 40 mm z pianki PU - LI (40°C) = 0,035W/mK gr. 30 mm
63/8,6 50 mm z pianki PU - 17 (40°C) = 0,035W/mK gr. 30 mm

Otuling izolacyjng nalezy natozy¢ na przewod po wykonaniu potaczenia. Zwrécic¢ nalezy uwage by zastosowana otulina
posiadata §rednice odpowiadajacg srednicy montowanej rury.
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowaé grubo$é warstwy izolacyjnej; izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Podpory dla rur nalezy wykonaé¢ w nastgpujacych odlegtosciach:
Srednica rur d [mm] 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 355
Odlegtos¢ podpér [em] 60 75 90 100 120 140 150 160 180 200 260 265 275 280 285

W miejscach oznaczonych w czgéci rysunkowej opracowania, w tym przed zasobnikiem c.w.u., zamontowa¢ nalezy
kulowe zawory odcinajace. Dodatkowo na gtownym przewodzie cyrkulacyjnym — procz zaworu odcinajacego - zawor
termostatyczny. Zawoér ten wyposazony jest w funkcje odcigcia, zawory spustowe i nastawe wstepng (regulacja
hydrauliczna instalacji). Zawory umozliwiaja utrzymanie nastawionej temperatury 57 [/C z doktadnoscig do 1 ['C.
Zawory termostatyczne umozliwiajag dezynfekcje instalacji (zwalczanie bakterii Legionella) W PRZEDZIALE
TEMPERATUR 65-75 [IC.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w zasobniku c.w.u. stanowi¢ begdzie zawor bezpieczenstwa oraz
kompensacyjne naczynie przeponowe umieszczone na doptywie zimnej wody do zasobnika. Grupa bezpieczenstwa
powinna by¢ zainstalowana nad podgrzewaczem i poza jego obrysem w pozycji poziomej, zaworem bezpieczenstwa do
gory. Pomiedzy podgrzewaczem i zaworem bezpieczenstwa nie nalezy montowac zadnej armatury zaporowe;.

Szczegdtowe informacje dotyczace rodzaju i wielkos$ci urzadzen, armatury i zaworéw w obrebie kottowni zawarte

zostang w odrebnym opracowaniu ,,Projekt technologiczny kotlowni”



3.4. Obliczenia - instalacja wody bytowo-gospodarczej

3.4.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706

Dla budynku - instalacja wody zimnej Zestawienie

urzadzen:

(] Bateria umywalkowa 0,07 1 = 0,07

[ Bateria zlewowa/zlewozmywakowa 0,07 1 = 0,07

[] Bateria prysznicowa 015 ~* 1 = 0,15

[1 Ubikacja z dolnoptukiem 0,13 * 1 = 0,13

[J Zmywarka domowa 0,15 ~* 1 = 0,15

[ Pralka automatyczna 025 * 1 = 0,25

[ Zawor ze ztaczka do weza 0,30 * 1 = 0,30
Razem Zgnwz = 1,12dm¥/s
Qobl w.2=0,682 * (Xqn w.z.)0,45— 0,14 [dma/s]
Qobl w2.=0,682 * (1,12)%%- 0,14 = 0,58 dm?®/s = 2,09 m®h
Dla budynku - instalacja wody cieptej Zestawienie
urzadzen:

Bateria umywalkowa 0,07 * 1 = 0,07

[ Bateria zlewowa/zlewozmywakowa 007 * 1 = 0,07

[] Bateria prysznicowa 015 * 1 = 0,15
Razem ZQnwe = 0,29 dm?®/s

Qobl w.c=0,682 * (Xqn w.c.)0,45— 0,14 [dma/s]
Gobl we.=0,682 * (0,29)°%5 0,14 = 0,25 dm?/s = 0,90 m¥%h

Dla budynku - instalacja wody zimnej i cieptej

Iqn = Zqnwz T qnwe = 1,12+ 0,29 = 1,41 dm®/s Qo
=0,682 * (£qn)**— 0,14 [dm?¥/s]

Qoo =0,682 * (1,41)°4- 0,14 = 0,66 dm®/s = 2,38 m¥h

Maksymalny przeptyw wody cyrkulacyjnej

TQeyrk = 0,30 * TIqw.e.= 0,3 * 0,25 = 0,09 dm®/s

Dla UQeyk<1,5dm%s  —  qeyrk= [ Qeyrk [AM3/S] Qeyrk. = 0,09
dm3s = 0,32 m¥h

3.4.2. Obliczenie strat ci$nienia wg PN-92/B-01706

» straty hydrauliczne dla najniekorzystniejszej trasy - zlewozmywak — zasobnik c.w.u — Zrédto (wodomierz

glowny) wg obliczen: 2,03 mH20

»  straty hydrauliczne dla najniekorzystniejszego obiegu ciepta woda-cyrkulacja (zasobnik c.w.u. - zlewozmywak

— zasobnik c.w.u ) wg obliczen: 0,59 mH-0



Dobér pompy cyrkulacyjnej.

Dane do obliczen:

» straty hydrauliczne dla najniekorzystniejszego obiegu c.w.-cyrkulacja H = 0,59 mH;0
*  opér zaworu termostatycznego dn 15 — 1,0 mH,0

*  opor catkowity Heak = 0,59 + 1,00 = 1,59 mH>0

*  maksymalny przeptyw wody cyrkulacyjnej Qeyrk.= 0,32 m%/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy cyrkulacyjnej Hy:

H p D 1,2D Hcalk [mHZO]
Hpo=1211159 =191 mH,0
Wydajno$¢ pompy cyrkulacyjnej G
Gp‘ ‘ 1,2 Qcyrk [m3/ h]

Gp=12 1 Quu=1,2110,32=0,38 m¥h

3.4.3. Minimalne ci$nienie dla instalacji wg PN-92/B-01706

Pmin = hg +pw + LPstr + LlPpwg + [Pz + LIpzp

hy — geometr. wys. najwyzej potozonego zaworu nad Zréodtem wody; hg = 2,8 m pw —

ci$nienie wody przed punktem czerpalnym; pw = 10 m = 0,1 MPa

[Ipstr — straty ci$nienia w instalacji w obrebie i na zewnatrz budynku (liniowe i miejscowe); [ psy= 2,0 mH>0
[|pwg — straty ciénienia na istn. wodomierzu gtéwnym dn 15; [1pwg = 10*(2,38/3,125)>=5,8 m

[1pzz —straty ci$nienia na zaworze antyskazeniowym dn 25; [1pz; = 0,25 m [Ipzss —Straty

ci$nienia w zasobniku; [ 1p;; =1,0m

Pmin = 2,8 + 10,0 + 2,0 + 5,8 + 0,25 + 1,0 =21,85 m = ok. 0,21 MPa

3.5. Préby szczelnosci i ci$nienia
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji a przed zakryciem bruzd i kanatow
oraz przed wykonaniem izolacji.

Przed proba nalezy napetnié instalacj¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢.

Wymagane ci$nienia probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:

RODZAJ INSTALACII WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

Manometr nalezy podtaczy¢ w najnizszym punkcie badanej instalacji.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociagow ze stali” i z tworzyw sztucznych.

Instalacje wody cieptej po pozytywnym wyniku badania poddaé probie pracy na gorgco przy parametrach

obliczeniowych (60/55). W czasie proby na goraco nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow statych i przesuwnych.
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Po pozytywnym wyniku prob instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy przepluka¢ woda i przekaza¢ do
eksploatacji. Z préby nalezy sporzadzi¢ protokot szczelnosci.
Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w W.T.W i O.

Instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL.

3.6. Zestawienie materialow — instalacja wodociagowa

Materiat srednica ilos¢
Rura PP-R stabilizowana wtoknem szklanym (SDR 7,4) 16/2,2 20m
20/2,8 20m

25/3,5 5m

Rura PP-R (SDR 11) 20/1,9 15m
25/2,3 5m

32/2,9 12m
Otulina PU, 1(40°C)=0,035w/mK o $rednicy wewn. 16 mm gr. 20 mm 20m
o $rednicy wewn. 20 mm gr. 20 mm 20m
o §rednicy wewn. 25 mm gr. 20 mm 5m
o $rednicy wewn. 20 mm gr. 13 mm 15m
o §rednicy wewn. 25 mm gr. 13 mm 5m
o $rednicy wewn. 32 mm gr. 13 mm 12m

Zawor mosiezny odcinajacy kulowy do wody DN 15 5 szt.
DN 25 3 szt.

Filtr siatkowy do wody DN 25 1 szt
Zawor antyskazeniowy EA DN 25 1 szt.
Zawor wodny katowy Y27 x %47 4 szt.
Zawor kulowy wodny czerpalny ze ztaczka do weza 2 4 szt.
Bateria zlewozmywakowa stojaca 1 szt
Bateria umywalkowa stojaca 1 szt.
Bateria prysznicowa 1 szt.

Szczegdtowe informacje dotyczace rodzaju i wielkoSci urzadzen, armatury i zaworo6w w obrebie kottowni zawarte

zostang w odrgbnym opracowaniu ,,Projekt technologiczny kottowni”

11



4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1. Informacje og6lne — instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne zostang odprowadzone grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej usytuowanej pod posadzka

piwnicy.

4.2. Przewody

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykonaé z rur PVC na wecisk uszczelnionych pierscieniami gumowymi. W
miejscu jak na rozwinigciu projektuje si¢ czyszczaki z PVC. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach lub zaworami napowietrzajacymi (zgodnie z czeg$cig rysunkowa
opracowania).

Poziome przewody kanalizacyjne uklada¢ nalezy ze spadkiem w kierunku wylotu kanalizacji sanitarnej (wielkos$¢
spadku wskazano w cz¢sci rysunkowej opracowania). Posadowienie rur kanalizacyjnych wykonaé na zageszczonej
podsypce piaskowej (wskaznik zageszczenia nie mniejszy jak 92% - 96% zmodyfikowanego modutu Proctora) o
grubosci 30cm. Obsypke rur nalezy wykonywa¢ warstwami piasku o grubosci 0,15m zaggszczajac kazda warstwe
wykopu do wysokosci 30cm nad wierzch rury (wskaznik zageszczenia nie mniej niz 95%).

Piony oraz podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzié, tam, gdzie pozwala na to konstrukcja $cian, podtynkowo. W

pozostatych przypadkach piony obudowac nalezy ptyta gipsowo-kartonowa.

4.3. Wyposazenie sanitarne:

*  Umywalka porcelanowa — dla 0so6b niepelnosprawnych 1 szt. [1 Miska ustepowa —dla
0s6b niepetnosprawnych 1 szt.

*  Odplyw prysznicowy 1 szt
Zlewozmywak 1 szt.
*  Wpust podtogowy zasyfonowany 1 szt.

4.4. Zestawienie materiatow — instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury PVC D 110 mb 40,0

Rury PVC D 75 mb 10,0

Rury PVC D 50 mb 6,0

Rury PVC D 40 mb 1,0
Umywalka porcelanowe dla niepelnosprawnych do baterii stojacej szt. 1
Miska ustgpowa podwieszana montowana na stelazu dla niepelnosprawnych szt. 2
Odptyw prysznicowy szt. 1
Zlewozmywak dwukomorowy do baterii stojacej szt. 1
Whpust podlogowy, zasyfonowany d 110 szt. 1
ZawoOr napowietrzajacy d75 szt. 1
Wywiewka dachowa d 110 szt. 1
Rewizja kanalizacyjna d 110 szt. 1
d75 szt. 1
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5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Przyjete rozwiazania projektowe

Zroédtem ciepta dla w/w instalacji bedzie pompa ciepla wspomagana instalacja fotowoltaiki, z kottem gazowym jako

zrodtem szczytowym zlokalizowane w kotlowni na parterze przedmiotowego budynku — projekt instalacji gazu, projekt

technologiczny kotlowni oraz projekt instalacji elektrycznej stanowa odrgbne opracowania.

Dla przedmiotowego budynku projektuje si¢ ogrzewanie w ukladzie zamknigtym (tj. z zastosowaniem naczynia

przeponowego) z wymuszonym obiegiem wody. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanych grzejnikow (niskotemperaturowe

z wbudowanymi wentylatorami) maksymalna temperatura zasilania instalacji c.0. wynosi 60°C

5.2. Projektowane obcigzenie cieplne budynku

Zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen wyznaczono w oparciu o nastgpujace dane:

» strefa klimatyczna 11, temp. -20°C

*  poddasze nieuzytkowe temp -18°C [ temp. piwnic nie ogrzewanych

+5°C [ Izolacje termiczne:

- §cian zewnetrznych fundamentowych — styropian XPS gr.12 cm

- §cian zewng¢trznych — ptyty z welny mineralnej A=0,037 gr. 16 cm,

- posadzki na parterze (podtoga na gruncie) - styropian EPS 2=0,038 gr. 10 cm,

- posadzki na parterze (strop nad piwnicg) - zamkni¢tokomorowa piana PIR A=0,024 gr. 10 cm,

- strop pod nieuzytkowym poddaszem — ptyty z welny mineralnej twardej A=0,039 gr. 20 cm

+ Stolarka
Okienna: PCV, potréjnie szklona o Umax= 0,90 W/m?K,
Drzwiowa: drzwi zewngtrzne o U max 1,10W/m?K

drzwi wewng¢trzne — ptytowa typowa

*  Wentylacja grawitacyjna

Calkowite
obcigzenie
cieplne
Nazwa pomieszczenia
FHL,i
W
1 Wiatrotap 8315
2 Przedpokoj 848,5
3 Lazienka 667,1
5 Pokoj mieszkalny dla osoby NPS 1258,9
6 Pokoj dzienny 1331,1
7 Pokoj mieszkalny dla osoby NPS 1307,2
8 Kuchnia 1448,0
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5.3. Wyniki ogo6lne
Obliczenia hydrauliczne, dobdér nastaw zaworéw wykonano przy pomocy programu Instal-Therm HCR wersja 4.13.

TECE i znajduja si¢ one w archiwum projektanta. Obliczenia wykonano dla temp. zasilania 60°C i ustawienia

wentylatoréw w trybie pracy komfort (rodzaje pracy: statyczny, komfortowy, Boost). 1 Projektowanie obciazenie
cieplne budynku @ =7,7 KW —wg normy PN-EN 12831

*  Wymagana moc kotlowni, z uwzglednieniem niewykorzystanych strat ciepta dziatek: 8,1 kW
*  Obliczeniowa temperatura pracy instalacji 60/36,5 °C

*  Pojemnos¢ projektowanej instalacji V35=79 dm3

*  Spadek ci$nienia na trasie krytycznej Ap = 4,7 kPa

»  Cisnienie robocze w instalacji prop= 3 bar

5.4. Przewody
Rozprowadzenie przewodow zaprojektowano w systemie dwururowym przeciwbieznym. W czgsci niepodpiwniczonej

budynku przewody prowadzi¢ w posadzce. W czeSci podpiwniczonej budynku przewody prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub w warstwie izolacji pod stropem piwnicy (podiaczenie grzejnika w kuchni). W obregbie kotlowni
przewody prowadzié¢ natynkowo.

Instalacj¢ c.o0. wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-RT (instalacja prowadzona po powierzchni $cian
w kottowni) oraz z rur grzewczych PE-Xc (pozostate przewody zasilajace grzejniki). W sktad zastosowanego systemu
wchodza rury wielowarstwowe, rury grzewcze oraz uniwersalny system ztaczek i tulei zaciskowych.

W czasie pracy instalacji w kazdych warunkach nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie w instalacji 0,15 MPa.
Zaprojektowany uktad przewoddéw powinien kompensowaé wydhuzenia termiczne rurociggéw. Nalezy jednak w trakcie
montazu rur, wykonywania potaczen i ich mocowania (punkty state, punkty przesuwne) stosowac si¢ bezwzglednie do
instrukcji producenta.

Wszystkie przejscie przewodow przez przegrody budowlane (stropy, §ciany) nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu. Rure ochronng nalezy wyprowadzi¢ 20 mm poza Sciang.
Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wigksza, o co najmniej 20 mm od zewnetrznej $rednicy rury

przewodowej wraz z izolacja. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ elastycznym uszczelnieniem.

5.5. Izolacja
Nalezy zaizolowaé wszystkie przewody, wraz z ksztaltkami. otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm ([
(40°C) = 0,036W/mK). Otulina powinna posiada¢ wtasciwosci samogasnace. Montaz izolacji wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniem producenta. Otuling izolacyjna nalezy nalozy¢ na przewod po wykonaniu potaczenia. Laczenie krawedzi
otuliny wykona¢ przez klejenie z uzyciem §rodkéw wskazanych przez producenta otuliny. Do wykonania izolacji mozna
wykorzysta¢ otuliny posiadajace naniesiony fabrycznie klej, tzw. otuliny samoprzylepne.

Zwréci¢ nalezy uwage by zastosowana otulina posiadata srednice odpowiadajacg $rednicy montowanej rury.

5.6. Grzejniki
Zastosowano stalowe ptytowe grzejniki niskotemperaturowe z podiaczeniem Srodkowym dolnym oraz kompletnie
zainstalowang grupa wentylatorow z jednostka regulujaca, sterowana mikroprocesorem i temperatura, zintegrowanym

transformatorem niskiego napigcia z gotowym do podigczenia kablem sieciowym i panelem sterowania (w gornej
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pokrywie). Dla grzejnikéw o dtugosci 800 mm grupa wentylatoréw powinna liczy¢ 6 sztuk, dla grzejnikow o dlugosci
1400 mm — 12 sztuk.

Grzejniki podtaczy¢ nalezy do podej$¢ poprzez zestaw przylaczeniowy z podwojnym kurkiem kulowym. Zastosowane
grzejniki fabrycznie wyposazone powinny by¢ oprocz grupy wentylatorow, w zawdr termostatyczny z okreslona
nastawa, korek spustowy, zaslepke i odpowietrznik. Dodatkowo kazdy grzejnik niskotemperaturowy nalezy wyposazy¢
w glowice termostatyczng z czujnikiem cieczowym (w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C 1 wyzszej
nalezy zastosowac glowice termostatyczne uniemozliwiajace uzytkownikom uzyskanie temperatury nizszej niz 16°C).

Grzejniki usytuowane pod parapetami okiennymi nalezy zamontowac¢ tak, by w miar¢ mozliwosci zachowac odstep od
grzejnika do parapetu OA = 1,1 x T, gdzie T — grubos¢ grzejnika (grubos¢ grzejnika + 10%) dla grzejnika typu 22PTM
warto$¢ ta wynosi 118 mm.

Opakowanie grzejnika zdja¢ dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych. W razie stwierdzenia uszkodzenia

mechanicznego grzejnika nalezy go bezzwlocznie wymieni¢ na nowy, nieuszkodzony.

W tlazience zaprojektowano stalowy grzejnik tazienkowy. Wysoko$¢ i szerokos¢ grzejnika dostosowano do
zapotrzebowania na ciepto tazienki oraz mozliwo$¢ montazu. Grzejnik wyposazony powinien by¢ w odpowietrznik oraz
konsole mocujace z tworzywa ABS z mozliwoscia regulacji wysuwu oraz polozenia na §cianie w komplecie z kotkami
rozporowymi.

Grzejnik podlaczyé nalezy do instalacji c.o. poprzez czterodrogowy zawoér termostatyczny o figurze katowe;.
Dodatkowo grzejnik tazienkowy nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng z czujnikiem cieczowym

uniemozliwiajaca uzytkownikom uzyskanie temperatury nizszej niz 16°C.

5.7. Zawory i armatura
Podlaczenie grzejnikow ptytowych niskotemperaturowych z przewodami projektuje si¢ zrealizowacé poprzez zestaw
przytaczeniowy z podwdjnym kurkiem kulowym. Zastosowany zestaw umozliwia indywidualne odcinanie podczas
eksploatacji lub reperacji bez wplywu na pozostate grzejniki w instalacji. W projekcie przyjeto zawory o figurze
katowej. Zastosowane zestawy przytaczeniowe pozwalajg na taczenie projektowanych grzejnikow z rurami grzewczymi
PE-Xc.
Podlaczenie grzejnika tazienkowego (z podiaczeniem dolnym) z przewodami projektuje si¢ zrealizowaé poprzez
czterodrogowy zawor termostatyczny o figurze katowej
Zawory termostatyczne nalezy uzbroi¢ w glowice termostatyczne, ktore sa regulatorem proporcjonalnym
bezposredniego dzialania o waskim zakresie proporcjonalnosci P. Glowice posiadaja zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe, ograniczanie i blokowanie nastawy temperatury.
W pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C 1 wyzszej nalezy zastosowaé glowice termostatyczne
uniemozliwiajgce uzytkownikom uzyskanie temperatury nizszej niz 16°C. Poprawne spetienie funkcji regulacyjnej jest
mozliwe tylko wowczas, gdy glowica termostatyczna jest optywana powietrzem o temperaturze pomieszczenia — nie
powinna by¢ zastonigta ani narazona na dziatanie urzadzen silnie emitujacych cieplo. Wszystkie nastawy zaworéow
termostatycznych podano w czesci rysunkowej opracowania.
Przed zamontowaniem zaworoéw nalezy sprawdzi¢ ich stan. W przypadku stwierdzenia usterki zawor wymieni¢ na
nowy.
Glowne przewody zasilajace budynek uzbroi¢ nalezy w zawory odcinajgce. Szczegotowe informacje dotyczace rodzaju
1 wielkos$ci urzadzen, armatury i zaworow w obrgbie kotlowni zawarte zostang w odrgbnym opracowaniu ,,Projekt

technologiczny kottowni”
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5.8. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg indywidualnych odpowietrznikow grzejnikowych zamontowanych na

grzejnikach oraz przy pomocy zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalacji.

5.9. Préby szczelnosci i cisnienia
Probe szczelnosci i ciSnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-77/M-3403 dla instalacji c.o0. 0,45 Mpa.
Po wykonaniu instalacji nalezy ja kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda, ptukanie mozna uzna¢ za zakonczone, gdy
nie stwierdza si¢ zanieczyszczen a woda pobrana do analizy nie wskazuje wigcej niz 5 mg/l zanieczyszczen.
Wyniki badan szczelno$¢ nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wskaze spadku cis$nienia i
nie stwierdzi si¢ przeciekOw ani roszenia, szczegdlnie na potgczeniach, szwach. W zakresie wykonywania i odbioru
robot obowiazuja: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ZESZYT 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych”.

Po pomyslnie dokonanych probach na cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na nastawach zaworow

temostatycznych.
5.10. Zestawienie materiatow — instalacja c.o.

Materiat $rednica ilo§¢
Rura grzewcza PE-Xc 16x2,0 45m
Rura grzewcza PE-Xc 18x2,0 10m
Rura grzewcza PE-Xc 25x3,5 25m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 26 x 4,0 25m
Otulina z pianki PU - [ (40°C) = 0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm ogr.25mm 55m
Otulina z pianki PU - [ (40°C) = 0,036 W/mK o $rednicy wewn. 25 mm ogr.25mm 50 m
Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow zaworowych z podwdjnym kurkiem 15 6 szt.
kulowym katowy

Zawor termostatyczny czterodrogowy z nastawa wstepna figura katowa 15 1 szt.
Glowica termostatyczna(zakres temp.16-28°C) 6 szt.
Glowica termostatyczna(zakres temp.8-28°C) 1 szt.
Odpowietrznik prosty 15 2 szt.

Zastawienie grzejnikow projektowanych
Typ ‘ H [mm] ‘ L [mm] ‘ D [mm] ‘Iloéc’ ‘Jednostka

Grzejniki stalowy plytowy niskotemperaturowe z podtaczeniem srodkowym dolnym oraz
kompletnie zainstalowana grupa wentylatoréw (z wbudowanym zaworem termostatycznym z
nastawg wstepna)

22 PTM/600/K 600 800 105 1| szt.
22 PTM/600/K 600 1400 105 4| szt.
22 PTM/900/K | 900 | 800 | 105 | 1] szt.
Grzejnik stalowy tazienkowy (podwojny rzad rurek)

LAZ 2 1780 | 1780 440 | 140 | 1] szt
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RAZEM ‘ 7‘ szt

Szczegdtowe informacje dotyczace rodzaju i wielkoSci urzadzen, armatury i zaworo6w w obrebie kotlowni zawarte

zostang w odrebnym opracowaniu ,,Projekt technologiczny kotlowni”

6. PrzejScie przez $ciany nosne inne niz przegrody oddzielenia p.poz

Przejécia instalacji wodociggowej oraz centralnego ogrzewania przez S$ciany nosne nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi wykonanymi ze stali. Wolng przestrzen miedzy rura a tuleja nalezy wypetnic¢ materiatem elastycznym. Rura

ochronna powinna by¢ dhuzsza od grubos$ci przegrody o minimum 2 cm.

7. Uwagi koncowe

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w ponizej podanych Zarzadzeniach:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 2020 roku poz. 471) z p6zniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6ézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 r poz. 1065).

3. Ustawa z dnia 06 kwietnia 1984r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96);

4. Ustawa z dnia 19 listopada 1987r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202);

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 11 lipca 2003r.);

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 04 maja 2004r.

w sprawie szczegotowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych

sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113);

7. Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 20 sierpnia 1988r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji

urzadzen i instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych (M.P. Nr 25/88, poz. 219);

8.  Aktualne przepisy obowigzujace w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych
(Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne i przemystowe cz. II).
oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robot. W czasie prowadzenia
ww. prac instalacyjno — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajacych z obowiazujacych przepisow
dotyczacych zabezpieczenia ppoz. Prac remontowo - budowlanych i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony ppoz. budynkow innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z dnia
07.06.2010r.).

Wszystkie prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych Producentow.
Wszelkie prace montazowe i instalacyjne moga by¢ wykonywane jedynie przez autoryzowanego Instalatora/Serwisanta.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ bezpieczenstwa pracy.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz.U. 2021 roku poz. 2351 oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2019 r poz. 1065 o$wiadczam, ze obszar oddziatywania projektowanej budowy
wewnetrznej instal. wodociggowo - kanalizacyjnej oraz wewngtrznej instal. centralnego ogrzewania dla istniejacego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien ul. Dolna 11, dziatki 11/4, 2495/3, obreb 0001

Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto) obejmuje tylko teren powyzszych dziatek.

Projektant: mgr inz. Irena Swarowska

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Kubok
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INFORMACJA BI10OZ
do
projektu wykonawczego

wewnetrznej instal. wodociaggowo - kanalizacyjnej oraz wewnetrznej instal. centralnego ogrzewania dla istniejacego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11, dziatka 11/4, 2495/3, obreb 0001
Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto)

INWESTOR

GMINA STRUMIEN
UL. RYNEK 4 , 43-246 STRUMIEN

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACII
WODOCIAGOWOKANALIZACYJNEJ ORAZ WEWNETRZNEJ
INSTALACIJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO

w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Remont budynku
mieszkalnego przy ul. Dolnej 11 w Strumieniu wraz z
dostosowaniem dla potrzeb osob niepetnosprawnych”.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: STRUMIEN, Gmina Strumien ul.
DOLNA 11

Kategoria obiektu budowlanego: |

— budynek mieszkalny jednorodzinny

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 240311 4 Strumien Miasto

Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 0001, Strumien Miasto Dziatki nr
11/4, 2495/3

ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen w Branza sanitarna Wrzesien 2022 r.

Irena Swarowska

specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji sanitarnych nr 315/80 Kt

Opracowat autor

Cieszyn, wrzesien 2022 r. 19




INFORMACJA BIOZ
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

do projektu wykonawczego

wewnetrznej instal. wodociggowo - kanalizacyjnej oraz wewnetrznej instal. centralnego ogrzewania dla istniejacego

budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci Strumien, ul. Dolna 11, dziatka 11/4, 2495/3, obreb 0001

Strumien Miasto (jedn. ewidenc. 240311 4 Strumien Miasto)

1. Zakres robét.
Zakres robot obejmuje budowe instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej (wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji
c.w.u.), instalacji kanalizacji sanitarnej oraz projekt centralnego ogrzewania w obrebie przedmiotowego budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatkach nr 11/4, 2495/3, obreb 0001 Strumien Miasto znajduje si¢ budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz
tereny utwardzone wokot budynku. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest wzdtuz ul. Dolnej (droga publiczna — Gmina),
natomiast budynek gospodarczy zlokalizowany za budynkiem mieszkalnym, przy wschodniej granicy dziatki.

Budynek mieszkalny jest podtaczony jest do sieci wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne;.

Budynek mieszkalny zostat zlokalizowany od strony potudniowej w odlegtosci 5,50 m od granicy dziatki drogowej. W
poludniowo-zachodnim narozniku dziatki 11/4 zlokalizowany jest stup linii energetycznej niskiego napiecia.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren objc¢ty budowag wewnetrznych instalacji wodociagowej bytowo-gospodarczej (wody zimnej, wody cieptej oraz
cyrkulacji c.w.u.), instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ podczas prowadzenia
rob6t w zakresie magazynowania materiatu jak i wykonaniu prac przy ciaggtym uzytkowaniu istniejacego budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

Przy realizacji zadania wystgpuja_roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. - Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126) Z pdézniejszymi zmianami

- porazenie pradem,

- oparzeniem lukiem elektrycznym, -  powstanie pozaru.
W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos$¢ (w pionie i w poziomie ) w jakiej moga by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie
wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek instalacji o ktorych mowa wyzej nalezy niezwlocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie rob6t. Odeskowanie azurowe §cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Deskowania tego
nie wolno stosowaé¢ w okresie zimowym. Przy wykonywaniu wykopoéw wasko przestrzennych koparka pracownicy
powinni wykonywa¢ ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w
wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:
- w odlegto$ci mniejszej niz Im od krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sa obudowane, a obudowa nie jest

obliczona na dodatkowe obcigzenie naziomem

- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 umocnione.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami BHP: wykonawca instalacji przed przystapieniem do robot
powinien zapozna¢ pracownikéw z warunkami BHP dla robdt instalacyjnych, szczegélnie w zakresie wykonywania robot
przy pomocy elektronarzedzi.



5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowaé "plan bioz" zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Informacji z 23.06.2003 (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126) w ktérym winny by¢ okreslone techniczne i organizacyjne $rodki

zapobiegajace niebezpieczenstwom wyszczegdlnionym w pkt. 4 jak réwniez umozliwiajace bezpieczng i sprawng

komunikacje i ewakuacj¢ na wypadek awarii lub innych zagrozen.

Opracowata: mgr inz. Irena Swarowska
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