RZUT POCHLNI ZEWNETRZNEJ DLA NPS
skala 1:50 PRZEKROJ A-A
skala 1:25

‘ porecz - rura fi 38/3.2 mm ‘

‘ stupek balustrady - rura fi 50/3.5 mm ‘
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UWAGI:
1). Podest kotwiony do betonowych stop fundamentowych kotwami mechanicznymi 4 x M16 dt. 150 mm na kazdy stupek
2). Dostawca konstrukcji pochylni zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji warsztatowej Inwestor:
3). Konstrukcja gtéwna pochylni spawana z ksztattownikow C 160, profil 60x60x5 mm ; GMINA STRUMIEN
systemowe kraty podestu wykonane z ptaskownika 40x5 oczka 25.5x25.4 mm 43-246 STRUMIEN, UL. RYNEK 4
4). Konstrukcja stalowa ocynkowana i zabezpieczona powtokami malarskimi
5). Porecze podjazdu dla nps nawys. 0.9 m i 0.75 m , wykonana z profilu rurowego fi 38.0/3.2 mm , stupki fi 50/3.5 mm Nazwa projektu: REMONT BUDYNKU Faza:projekt
MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNA 11
) STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA
fundament betonowy punktowy fi 30 cm gt. 110 cm POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
- beton C20/25
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